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动态 (矿用)轻轨衡校准规范

1 范围

本规范适用于矿用轻轨铁路线 (轨距不大于900mm)上使用的、对矿用车辆或车

列质量进行称量的动态矿用轻轨衡 (以下简称轻轨衡)的校准。

2 引用文献

JJG555—1996 非自动秤通用检定规程

JJF1059—1999 测量不确定度评定与表示

JJF1071—2000 国家计量校准规范编写规则

JJF1181—2007 衡器计量名词术语及定义

OIMLR106 AutomaticRail-Weighbridges
使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 术语和计量单位

3.1 术语

本规范中所用的术语与JJF1181—2007 《衡器计量名词术语及定义》相一致,为使

用方便、便于理解,特引用部分术语,并增加了适用本规范的一些专用术语。
3.1.1 动态 (矿用)轻轨衡 weighinginstrumentsforminingcarinmotion

在矿用轻轨铁路线上使用的、对矿用车辆质量或车列质量进行自动称量的衡器。
注:该术语在行业中通常称为动态自动轻轨衡。

3.1.2 约定真值 conventionaltruevalue
对于给定目的而且具有适当不确定度时,所赋予特定量的、可以接受的约定值。
注:本规范中的特定量是指参考车辆的静态质量。

3.1.3 称重区 weighzone
由承载器和两端的引轨组成的区域,称量时被称车辆必须处于此区域。

3.1.4 引轨 apron
称重区的一部分,位于承载器两端,但不包括承载器。

3.1.5 最大秤量 (Max) maximumcapacity(Max)
不计添加皮重时的最大称量能力,以符号 Max表示。
注:轻轨衡的动态最大秤量是指轻轨衡可以进行动态称量而未经累加的最大载荷。

3.1.6 最小秤量 (Min) minimumcapacity(Min)
小于该载荷值时,会使称量结果产生过大相对误差,该载荷值称为最小秤量,以符

号 Min表示。
3.1.7 动态分度值 (d) dynamicscaleinterval(d)

以质量单位表示动态称量的数值,等于显示或打印的相邻两个示值之差。
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