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封闭管道中流体流量的测量

V形内锥流量测量节流装置

1 范围

本标准规定了安装在充满流体的圆形截面管道中测量流体流量的V形内锥流量测量节流装置(以
下简称V锥)的术语、产品分类、基本参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装及储存。

本标准适用于测量单相流的V锥。
本标准不适用于测量脉动流的V锥。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

GB/T2624.1—2006 用安装在圆形截面管道中的差压装置测量满管流体流量 第1部分:一般

原理和要求

GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

GB/T17611—1998 封闭管道中流体流量的测量 术语和符号

GB/T22133—2008 流体流量测量 流量计性能表述方法

ISO/TR3313:1998 封闭管道中流体流量的测量 脉动流对流量测量仪表的影响(Measurement
offluidflowinclosedconduits—Guidelinesontheeffectsofflowpulsationsonflow-measurementin-
struments)

3 术语和定义

GB/T2624.1—2006、GB/T17611—1998和GB/T22133—2008界定的以及下列术语和定义适用

于本文件。

3.1
V形内锥流量测量节流装置 V-conepressuredifferentialflowmeasuringdevice
由测量圆管、V形锥体组成的节流装置。在测量圆管内,V形锥体同轴固定安装在测量圆管的中

心轴线上。V形锥体由具有同一圆形底面的两个平截头圆锥体构成。

3.2
等效直径比 equivalentdiameterratio

β
V锥锥体最大直径处的环隙流通面积相等的圆面积的直径与V锥上游测量管道的内径之比,可表

示为式(1):

β=
D2-d2

D
…………………………(1)
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