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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性(除术语和定义)。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替GB1985—2004《高压交流隔离开关和接地开关》。
本标准与GB1985—2004的主要差异有:
———按照IEC62271-102:2001+A1:2011,增加术语“组合功能接地开关”和“解锁点”的定义;根据

需要,增加术语“M1级接地开关”和“M2级接地开关”的定义。
———增加额定电压1100kV隔离开关、接地开关的相关技术要求。
———将接地开关的额定短路持续时间由2s改为至少2s。
———补充了额定电压24kV、31.5kV隔离开关推荐的额定端子静态机械负荷。
———修改了 M1级隔离开关和接地开关机械寿命的额定值。
———补充了额定电压40.5kV隔离开关的额定母线转换电压。
———修改了气体绝缘金属封闭开关设备中的隔离开关母线充电电流开合能力的规定值;增加了空

气绝缘的隔离开关小容性电流开合能力的额定值。
———增加了隔离开关小感性电流开合能力的额定值。
———修改了B类接地开关的额定感应电流和额定感应电压的标准值以及相关的试验回路参数。
———引用了GB/T11022—2011的6.1.1中关于应进行型式试验的六种情况的规定,并明确了其

d)项中要求的验证试验项目。

———将无线电干扰电压试验中1.1Ur/3下的无线电干扰电平由不超过2000μV 改为按照

GB/T11022—2011。
———根据IEC62271-102:2001+A1:2011,全面修改了接地开关短路关合性能试验。
———按照IEC/TR62271-305:2009,增加了空气绝缘的隔离开关小容性电流开合试验。
———增加了隔离开关小感性电流开合试验。
———按照GB/T11022—2011,增加了5.19、5.20、6.10和6.11。
———按照GB/T11022—2011,增加了11.2和11.3,原11.1~11.4顺延为11.4~11.7。
———按照GB/T11022—2011,增加了第12章。
———按照IEC62271-102:2001+A1:2011,用新的图6替换原图6。
———根据IEC62271-102:2001+A1:2011,增加了附录G。根据IEC/TR62271-305:2009,增加了

附录H、附录I、附录J和附录K。GB1985—2004的原附录G顺延为附录L,并按GB311.1—

2012进行了修改。
———对有关条款以及附录B、附录C、附录E和附录F中部分条款的编号作了编辑性修改。
———增加了附录 M和附录N。
本标准使用重新起草法修改采用IEC62271-102:2001《高压开关设备和控制设备 第102部分:交

流隔离开关和接地开关》+IEC62271-102A1:2011《高压开关设备和控制设备 第102部分:交流隔离

开关和接地开关》,并将IEC/TR62271-305:2009《高压开关设备和控制设备 第305部分:额定电压

52kV以上空气绝缘隔离开关的容性电流开合能力》的内容纳入其中。本标准与之相比存在技术性差

异,这些差异涉及的条款已通过在其外侧页边空白位置的垂直单线(|)进行了标识,附录 M中给出了相

应技术性差异及其原因一览表。
本标准对IEC62271-102:2001《高压开关设备和控制设备 第102部分:交流隔离开关和接地开
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关》+IEC62271-102A1:2011《高压开关设备和控制设备 第102部分:交流隔离开关和接地开关》和

IEC/TR62271-305:2009《高压开关设备和控制设备 第305部分:额定电压52kV以上空气绝缘隔离

开关的溶性电流开合能力》的全部章条编号作了编辑性修改,附录N中给出了本标准与IEC62271-102
和IEC/TR62271-305的章条编号对照情况。

本标准应与GB/T11022—2011一起使用,除非本标准另有规定,本标准执行GB/T11022—2011
的规定。为了简化相同要求的重复表述,本标准的章、条号与GB/T11022—2011相同。对于这些章、
条内容的补充在同一引用标题下给出,而附加的条款从101开始编号。

本标准由中国电器工业协会提出。
本标准由全国高压开关设备标准化技术委员会(SAC/TC65)归口。
本标准负责起草单位:新东北电气集团高压开关有限公司、西安高压电器研究院有限公司。
本标准起草单位:中国电力科学研究院、平高集团有限公司、西安西电开关电气有限公司、西安西电

高压开关有限责任公司、华东电网有限公司、天水长城开关厂有限公司、河北省电力公司、辽宁高压电器

设备质量检测有限公司、北京科锐配电自动化股份有限公司、湖南长高高压开关集团股份公司、山东泰

开隔离开关有限公司、江苏省如高高压电器有限公司、苏州阿尔斯通高压电气开关有限公司、ABB(中
国)有限公司、金华电力开关有限公司、云南云开电气股份有限公司、阿海珐输配电厦门华电有限公司、
北京北开电气股份有限公司、国网电力科学研究院、泉州亿兴电力有限公司。

本标准主要起草人:张姝、江海、孟维东、吴鸿雁、田恩文、杨大锟、张勐。
本标准参与起草人:王平、贾涛、吴钊、王挺、崔景春、孔祥军、张重乐、李庆余、阎关星、夏立国、王周康、

王鑫、王宇驰、刘兆林、刘爱华、霍凤鸣、杨英杰、胡兆明、廖俊德、邓文华、韩长庚、任晓东、李朝晖、王俊、
顾恩捷、黄立群、叶树新、卢德银、龚绍成、周小琳、尹弘彦、汪海波、王铮。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———GB1985—1980、GB1985—1989、GB1985—2004;
———GB/T13601—1992。
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高压交流隔离开关和接地开关

1 概述

1.1 范围

本标准适用于设计安装在户内和户外,且运行在频率50Hz、标称电压3000V及以上的系统中,

端子是封闭的和敞开的交流隔离开关和接地开关。
本标准也适用于这些隔离开关和接地开关的操动机构及其辅助设备。
封闭式开关设备和控制设备中的隔离开关和接地开关的附加要求在GB3906、GB7674和IEC62271-201

中给出。
注:本标准不包括将熔断器作为其一个组件的隔离开关。

1.2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB311.1—2012 绝缘配合 第1部分:定义、原则和规则(IEC60071-1:2006+A1:2012,MOD)

GB/T311.2—2013 绝缘配合 第2部分:使用导则(IEC60071-2:1996,MOD)

GB/T1804—2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差(eqvISO2768-1:1989)

GB1984—2014 高压交流断路器(IEC62271-100:2008,MOD)

GB/T2900.20—1994 电工术语 高压开关设备(neqIEC60050)

GB3906—2006 3.6kV~40.5kV交流金属封闭开关设备和控制设备(IEC62271-200:2003,

MOD)

GB/T4109—2008 交流电压高于1000V的绝缘套管(IEC60137Ed.6.0,MOD)

GB4208—2008 外壳的防护等级(IP代码)(IEC60529:2001,IDT)

GB/T4473—2008 高压交流断路器的合成试验(IEC62271-101:2006,MOD)

GB/T7354—2003 局部放电测量(IEC60270:2000,IDT)

GB7674—2008 额定电压72.5kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备(IEC62271-203:2003,

MOD)

GB/T11022—2011 高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求(IEC62271-1:2007,MOD)

GB/Z24837—2009 1100kV高压交流隔离开关和接地开关技术规范

GB/T26218(所有部分) 污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定(IEC/TS60815,

MOD)

IEC60865-1:1993 短路电流 效应的计算 第1部分:定义和计算方法(Short-circuitcurrents—

calculationofeffects—Part1:Definitionsandcalculationmethods)

IEC62271-201:2006 高压开关设备和控制设备 第201部分:额定电压1kV以上52kV及以下

交流 绝 缘 封 闭 开 关 设 备 和 控 制 设 备 (High-voltageswitchgearandcontrolgear—Part201:AC
insulation-enclosedswitchgearandcontrolgearforratedvoltagesabove1kVanduptoandincluding
52kV)
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