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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ３０３９：１９７５《瓦楞纸板　分离后组成原纸定量的测定》。

本标准与ＩＳＯ３０３９：１９７５的结构对比在附录Ａ中列出。

本标准与ＩＳＯ３０３９：１９７５的技术性差异在附录Ｂ中列出。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：中华人民共和国上海出入境检验检疫局、中国制浆造纸研究院。

本标准参加起草单位：上海家化联合股份有限公司、上海华励包装有限公司、上海济丰石东包装纸

业股份有限公司。

本标准主要起草人：张晓蓉、朱洪坤、蒋伟、蒋晓斌、曹晖。
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瓦楞纸板　分离后组成原纸定量的测定

１　范围

本标准规定了组成瓦楞纸板的单张原纸定量的测定方法。

本标准适用于所有类型的瓦楞纸板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采取及试样纵横向、正反面的测定（ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：

２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４５１．２　纸和纸板定量的测定（ＧＢ／Ｔ４５１．２—２００２，ｅｑｖＩＳＯ５３６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：

１９９０）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

定量　犵狉犪犿犿犪犵犲

纸或纸板每平方米的质量，以克每平方米（ｇ／ｍ
２）表示。

４　原理

对瓦楞纸板样品进行浸渍处理，使其组成原纸彼此分离。对这些组成原纸进行干燥和处理，然后按

ＧＢ／Ｔ４５１．２测定其定量。

５　仪器

５．１　水槽：浸渍瓦楞纸板试样用，应有足够的尺寸，并适宜存放冷水和热水。

５．２　分离后干燥的装置（可采用类似照相印刷品的干燥装置）。

５．３　切样装置：应确保所裁出的９５％的试样面积与规定面积相比，其偏差在±１％内。如试样裁切精

度未达到该规定，应分别测定每个试样的面积，然后再进行定量计算。

５．４　天平：感量为０．００１ｇ。

５．５　温度计：测量范围是０℃～１００℃，准确至０．１℃。

６　取样

按ＧＢ／Ｔ４５０规定进行取样。样品表面不应有影响试验结果的损伤，最好未经印刷和涂布。样品

尺寸应足够切取试验所需的试样。

７　温湿处理

按ＧＢ／Ｔ１０７３９规定对样品进行温湿处理。
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