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水 刺 机 用 镍 网

1 范围

本标准规定了水刺机用镍网(以下简称“镍网”)的术语和定义、型式、规格与标记、要求、试验方法、
检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于在水刺法非织造布生产中,托持纤维网并对水射流进行反弹的圆筒型镍网。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T191 包装储运图示标志

FZ/T90001 纺织机械产品包装

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1
开孔率 openarea
在单位面积内的网孔总面积与单位面积之比的百分数。

4 型式、规格与标记

4.1 型式与分类

4.1.1 型式

圆筒型。

4.1.2 分类

按用途分为平纹型镍网和提花型镍网。

4.1.3 网孔形状

4.1.3.1 对于平纹型镍网,网孔形状为圆形或六角形。

4.1.3.2 对于提花型镍网,网孔形状按用户要求。

4.1.4 网孔排列型式

4.1.4.1 对于平纹型镍网:在一个单位面积内为随机布孔,然后以此为单元复制至整个网面。

4.1.4.2 对于提花型镍网:在一个单位面积内孔的形状按用户要求,然后以此为单元复制至整个网面。
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