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前  言

  本文件按照GB/T1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。
本文件是GB/T42207《电子设备用连接器 产品要求 矩形连接器》的第5部分。GB/T42207

已经发布了以下部分:
———第5部分:额定电压直流250V额定电流30A卡扣锁紧可重复接线电源连接器详细规范。
本文件等同采用IEC61076-3-120:2016《电子设备用连接器 产品要求 第3-120部分:矩形连接

器 额定电压直流250V额定电流30A卡扣锁紧可重复接线电源连接器详细规范》。
本文件做了下列最小限度的编辑性改动:
———为与现有标准协调,将标准名称改为《电子设备用连接器 产品要求 矩形连接器 第5部

分:额定电压直流250V额定电流30A卡扣锁紧可重复接线电源连接器详细规范》;
———规范性引用文件中将原国际标准中引用的IEC61076-3:2008删去,因为正文中未引用。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本文件由全国电子设备用机电元件标准化技术委员会(SAC/TC166)归口。
本文件起草单位:四川华丰企业集团有限公司、中国电子技术标准化研究院、华为技术有限公司。
本文件主要起草人:庞斌、肖淼、刘俊、朱茗、方炜、孙宝亮。
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引  言

  GB/T42207《电子设备用连接器 产品要求 矩形连接器》拟由以下部分构成:
———第1部分:分规范(IEC61076-3)。目的在于建立统一的矩形连接器详细规范和技术信息,作

为制定一致的矩形连接器产品详细规范的基础。
———第2部分:空白详细规范(IEC61076-3-001)。目的在于规范矩形连接器产品详细规范的内

容,与第1部分一起使用。
———第3部分:工业用IEC60603-7系列界面数据传输用8通道非屏蔽的自由和固定连接器详细

规范(IEC61076-3-106)。目的在于规定工业用IEC60603-7系列界面数据传输用8通道非屏

蔽的自由和固定连接器的外形尺寸、接口尺寸、技术参数、性能要求和试验方法等要求。
———第4部分:频率达1000MHz数据传输用屏蔽的自由和固定连接器详细规范(IEC61076-3-
110)。目的在于规定频率达1000MHz数据传输用屏蔽的自由和固定连接器的外形尺寸、接
口尺寸、技术参数、性能要求和试验方法等要求。

———第5部分:额定电压直流250V额定电流30A卡扣锁紧可重复接线电源连接器详细规范

(IEC61076-3-120)。目的在于规定额定电压直流250V额定电流30A卡扣锁紧可重复接线

电源连接器的外形尺寸、接口尺寸、技术参数、性能要求和试验方法等要求。
———第6部分:加固8通道屏蔽自由和固定连接器详细规范(IEC61076-3-122)。目的在于规定加

固8通道屏蔽自由和固定连接器的外形尺寸、接口尺寸、技术参数、性能要求和试验方法等

要求。
———第7部分:工业用I/O和千兆传输能力的10通道屏蔽自由和固定连接器详细规范(IEC61076-3-
124)。目的在于规定工业用I/O和千兆传输能力的10通道屏蔽自由和固定连接器的外形尺

寸、接口尺寸、技术参数、性能要求和试验方法等要求。
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电子设备用连接器 产品要求
矩形连接器 第5部分:额定电压直流

250V额定电流30A卡扣锁紧可重复
接线电源连接器详细规范

1 范围

本文件规定了2芯30A卡扣锁紧矩形电源连接器(以下简称“连接器”)的外形尺寸、接口尺寸、技
术参数、性能要求和试验方法等。

本文件适用于IEC61984:2008规定的无分断容量连接器,主要用于通信领域直流电源配电设备,
包括室外模块、插框电源等。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文

件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于

本文件。

GB/T3956—2008 电缆的导体(IEC60228:2004,IDT)

GB/T4210—2015 电工术语 电子设备用机电元件(IEC60050-581:2008,IDT)

GB/T17464—2012 连接器件 电气铜导线 螺纹型和无螺纹型夹紧件的安全要求 适用于

0.2mm2 以上至35mm2(包括)导线的夹紧件的通用要求和特殊要求(IEC60999-1:1999,IDT)

GB/T20636—2006 连接器件 电气铜导线 螺纹型和非螺纹型夹紧件的安全要求 适用于

35mm2 以上至300mm2 导线的特殊要求(IEC60999-2:2003,IDT)

ISO11469 塑料 塑料产品的一般鉴定和标志(Plastics—Genericidentificationandmarkingof
plasticproducts)

注:GB/T16288—2008 塑料制品的标志(ISO11469:2000,MOD)

IEC60068-1 电工电子产品环境试验 概述和指南(Environmentaltesting—Part1:Generaland
guidance)

注:GB/T2421—2020 环境试验 概述和指南(IEC60068-1:2013,IDT)

IEC60352(所有部分) 无焊连接(Solderlessconnections)
注:GB/T18290(所有部分) 无焊连接[IEC60352(所有部分)]

IEC60512(所有 部 分) 电 子 设 备 用 机 电 元 件 基 本 试 验 规 程 及 测 量 方 法(Connectorsfor
electronicequipment—Testsandmeasurements)

注:GB/T5095(所有部分) 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法[IEC60512(所有部分)]

IEC60512-1-2:2002 电子设备用机电元件 基本试验规程及测量方法 第1-2部分:一般检查

(Connectorsforelectronicequipment—Testsandmeasurements—Part1-2:Generalexamination)

IEC61076-1:2006 电子设备用连接器 第1部分:通用规范(Connectorsforelectronicequip-
ment—Part1:Genericspecification)

注:GB/T18501.1—2001 有质量评定的直流和低频模拟及数字式高速数据处理设备用连接器 第1部分:总规

范(idtIEC61076-1:1995)
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