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运动黏度测定器校准规范

1 范围

本规范适用于测量黏度范围为0.3mm2/s~30000mm2/s,温度范围为20℃~
100℃的运动黏度测定器的校准。

2 引用文献

ASTMD445 StandardTestMethodforKinematicViscosityofTransparentand
Opaqueliquids(透明和不透明液体运动黏度的标准实验方法)

GB/T265—1988 石油产品运动黏度测定法和动力黏度计算法

JJG155—1991 工作毛细管黏度计检定规程

ISO3104:1994 Petroleumproducts-Transparentandopaqueliquids-Determination
ofkinematicviscosityandcalculationofdynamicviscosity (透明

和不透明石油产品运动黏度的计算方法)

JJF1030—2010 恒温槽技术性能测试规范

使用本规范时,应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

3 概述

运动黏度测定器主要由恒温槽、控温系统、计时系统、毛细管黏度计等组成,用于

测量不同温度下液体的运动黏度。
在某一恒定温度下,测量一定体积的标准黏度液在重力作用下流经毛细管所需的时

间t,按式 (1)计算标准黏度液的运动黏度与其标准值进行比较,或按式 (1)计算黏

度计常数:

ν=Ct (1)
式中:ν———液体的运动黏度,mm2/s;

C———黏度计常数,mm2/s2;

t———一定体积的液体流经毛细管的时间,s。

4 计量特性

计量特性详见表1。
表1 计量特性

序号 校准项目
技术指标

精密型 工业型

1 温度波动度 ±0.01℃ ±0.1℃

2 温度均匀度 ≤0.02℃ ≤0.2℃
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