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前　　言

　　本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本标准由杭州奇汇电子提花机有限公司、常熟纺织机械厂有限公司、舟山弘通精密机械有限公司、

浙江大学经纬自动化有限公司、上海中剑纺织机械有限公司、浙江羊山纺织机械有限公司、中国纺织机

械器材工业协会负责起草。

本标准主要起草人：王伯奇、张森林、施海生、董汉民、李岱、张俊、韩通。
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电　子　提　花　机

１　范围

本标准规定了电子提花机的产品型式和主要参数、技术要求、试验方法、检验规则及产品的标志、包

装、运输、贮存。

本标准适用于与各类织机配套织制商标、边字、领带、带类、巾被、毯类、经编、装饰织物及各种服装

家纺面料等提花织物的电子提花机。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志

ＧＢ／Ｔ２９００．５６　电工术语　自动控制

ＧＢ／Ｔ４０２５　人机界面标志标识的基本和安全规则　指示器和操作器的编码规则

ＧＢ４９４３　信息技术设备的安全

ＧＢ／Ｔ５２７１．１　信息技术　词汇　第１部分：基本术语

ＧＢ／Ｔ６００２．４　纺织机械术语　织机分类和术语

ＧＢ／Ｔ７１１１．１　纺织机械噪声测量规范　第１部分：通用要求

ＧＢ／Ｔ７１１１．６　纺织机械噪声测量规范　第６部分：织造机械

ＦＺ／Ｔ９０００１　纺织机械产品包装

ＦＺ／Ｔ９００７４　纺织机械产品涂装

ＦＺ／Ｔ９００８９．１　纺织机械铭牌　型式、尺寸及技术要求

ＦＺ／Ｔ９００８９．２　纺织机械铭牌　内容

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２９００．５６、ＧＢ／Ｔ５２７１．１、ＧＢ／Ｔ６００２．４确立的术语和定义适用于本标准。

４　产品型式和主要参数

４．１　产品型式

４．１．１　花型信息输入方式：软盘、ＵＳＢ及网络传输。

４．１．２　花型控制机构方式：电子控制。

４．１．３　针数的扩缩方式：在设计针数范围内采用模块式并接。

４．１．４　回综形式：弹性回综。

４．１．５　开口形式：复动式（含单动式）全开梭口。

４．１．６　经纱控制方式：电磁及电子选针。

４．１．７　开口动程变换方式：具备调节开口动程变化的功能和结构。

４．１．８　安装方式：上置式。

４．２　主要参数

４．２．１　适用机器工作宽度：６ｍｍ～５０００ｍｍ。
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