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前　　言

　　ＧＢ／Ｔ２８８５《矿用窄轨车辆》分为七个部分：

———第１部分：固定车箱式矿车；

———第２部分：翻斗式矿车；

———第３部分：单侧曲轨侧卸式矿车；

———第４部分：底卸式矿车；

———第５部分：平板车；

———第６部分：材料车；

———第７部分：梭式矿车。

本部分为ＧＢ／Ｔ２８８５的第２部分。

本部分代替ＧＢ／Ｔ２８８５．２—１９８１《金属矿翻转车箱式矿车　基本参数及尺寸》。

本部分与ＧＢ／Ｔ２８８５．２—１９８１相比，主要技术内容变化如下：

———标准名称改为“矿用窄轨车辆　第２部分：翻斗式矿车”；

———修改了翻斗式矿车的型号表示方法；

———增加了翻斗式矿车的基本参数和尺寸；

———增加了技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国矿山机械标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ８８）归口。

本部分起草单位：洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司、中国恩菲工程技术有限公司、云南

金马机电制造厂。

本部分主要起草人：杨现利、谢良、郭荣、王亚东、郭明。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ２８８５．２—１９８１。
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矿用窄轨车辆

第２部分：翻斗式矿车

１　范围

ＧＢ／Ｔ２８８５的本部分规定了翻斗式矿车的型式与基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、

包装、运输和贮存。

本部分适用于金属矿、非金属矿、煤矿中运输矿石、煤炭和废石等松散物料的翻斗式矿车。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＢ／Ｔ２８８５的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文

件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成

协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本

部分。

ＧＢ／Ｔ４６９５　窄轨机车车辆 车轮踏面形状及尺寸

ＧＢ／Ｔ１３３０６　标牌

ＪＢ／Ｔ５４９７　窄轨矿车　试验方法和检验规则

ＪＢ／Ｔ６９９２　窄轨矿车通用技术条件

ＪＢ／Ｔ８２９６．１～８２９６．５　矿山窄轨车辆　开式轮对

ＭＴ２４４．１　煤矿窄轨车辆连接件　连接链

ＭＴ２４４．２　煤矿窄轨车辆连接件　连接插销

３　型式与基本参数

３．１　翻斗式矿车（以下简称矿车）的结构型式为车箱支承在车架的翻转轨上，通过人力打开止动板，车

箱可在翻转轨上翻转卸载。煤矿用矿车一般为犞 形车箱，其结构如图１所示，金属非金属矿车一般为

犝 形车箱，其结构如图２所示。

图１
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