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前　　言

　　本标准代替ＧＢ１４７３７—１９９３《港口装卸用链式吊索使用技术条件》、ＧＢ１４７３８—１９９３《港口装卸用

钢丝绳吊索使用技术条件》和ＧＢ１４７３９—１９９３《港口装卸用纤维绳吊索使用技术条件》，本标准整合修

订ＧＢ１４７３７～１４７３９—１９９３。

本标准与ＧＢ１４７３７～１４７３９—１９９３相比，主要变化如下：

———整合了吊索额定载荷和极限工作载荷的定义（见３．１０和３．１１）；

———整合了单肢吊索和多肢吊索吊用模式及吊用模式系数（见４．２）；

———整合了极限工作载荷的计算公式（见５．３）；

———整合了吊索所用的配件选用，多肢吊索上端配件允许使用的工作载荷不应小于吊索的最大极

限工作载荷；下端配件允许使用的工作载荷不应小于所属分肢的最大极限工作载荷

（见６．１．３．３）；

———钢丝绳吊索的材料要求中，增加对选用的钢丝绳公称抗拉强度一般不大于１７７０ＭＰａ的要求

（见６．２．１．１）；

———钢丝绳吊索工艺要求中，增加了钢丝绳吊索软环眼尺寸的规定（见６．２．２．７）；

———修订了纤维绳吊索材料选用的要求，删除了选用三股和八股聚丙烯单丝或薄膜绳索及三股维

纶绳索，增加了吊索可选用三股聚丙烯聚乙烯绳索，增加了吊索选用三股白棕绳绳索

（见６．３．１．１）；

———纤维绳吊索材料要求中增加了制造吊索的纤维绳应用新原料，不应用再生原料制成的绳索，绳

股应连续无捻接，以及制造吊索的绳索应具有生产厂的合格证书和材质检验报告的要求

（见６．３．１．１）；

———整合了钢丝绳吊索和纤维绳吊索拉伸试验的检验数量，每批次同规格抽检量５％，不应少于

３件（见７．１．５）；

———整合了吊索的标志要求，增加了吊索的生产厂名和生产日期及批号（见７．１．６）；

———钢丝绳拉伸试验方法中，修订拉伸夹具间的试验最小有效长度（见７．３．３．３）；

———整合了吊索贮存及保养的要求（见第８章）；

———纤维绳吊索贮存要求中增加了吊索贮存期超过一年，应重新检验（见８．６）；

———整合和归并三种吊索的使用要求（见第９章）；

———整合了吊索的检查基本要求，纤维绳吊索定期检查中增加了两年应拉力测试的要求（见

第１０章）；

———增加链式吊索报废条件，链条任一节链环之间发生咬合、转动困难报废（见１１．１）；

———增加了吊索端部配件卸扣的日常检查和报废条件（见１１．２）；

———修订纤维绳吊索报废条件，原吊索磨损使绳纱断裂数达每股绳纱的２０％以上报废，现修改为

吊索磨损使绳纱断裂数达每股绳纱的１０％以上报废（见１１．３）；

———增加了纤维绳吊索的报废条件（见１１．３）；

———增加了表Ａ．１中６×３７类钢丝绳的力学特性、表Ａ．２中三股聚丙烯聚乙烯（丙乙纶）绳索和

表Ａ．５白棕绳绳索特性表（见附录Ａ）。

本标准附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由中华人民共和国交通运输部提出。

本标准由交通部港机标准归口单位归口。
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本标准起草单位：上海国际港务（集团）股份有限公司。

本标准主要起草人：包起帆、徐德麟、闻君、葛中雄、高永庠、董庭龙。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ１４７３７—１９９３；

———ＧＢ１４７３８—１９９３；

———ＧＢ１４７３９—１９９３。
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港口装卸用吊索使用技术条件

１　范围

本标准规定了港口装卸用吊索的分类及吊用模式、极限工作载荷、技术要求、检验、贮存及保养、使

用、检查和报废的技术条件。

本标准适用于港口装卸机械与货物连接的链式吊索、钢丝绳吊索和纤维绳吊索。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ９８５．１　气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口（ＧＢ／Ｔ９８５．１—２００８，

ＩＳＯ９６９２１：２００３，Ｗｅｌｄｉｎｇａｎｄａｌｌｉｅｄｐｒｏｃｅｓｓｅｓ—Ｒｅｃｏｍｍｅｎｄａｔｉｏｎｓｆｏｒｊｏｉｎｔｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ—Ｐａｒｔ１：

Ｍａｎｕａｌｍｅｔａｌａｒｃｗｅｌｄｉｎｇ，ｇａｓｓｈｉｅｌｄａｒｃｗｅｌｄｉｎｇ，ｇａｓｗｅｌｄｉｎｇ，ＴＩＧ ｗｅｌｄｉｎｇａｎｄｂｅａｍ ｗｅｌｄｉｎｇｏｆ

ｓｔｅｅｌｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ９８５．２　埋弧焊的推荐坡口（ＧＢ／Ｔ９８５．１—２００８，ＩＳＯ９６９２２：１９９８，Ｗｅｌｄｉｎｇａｎｄａｌｌｉｅｄ

ｐｒｏｃｅｓｓｅｓ—Ｊｏｉｎｔｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ—Ｐａｒｔ２：Ｓｕｂｍｅｒｇｅｄａｒｃｗｅｌｄｉｎｇｏｆｓｔｅｅｌｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ５９７４．１　钢丝绳用普通套环

ＧＢ／Ｔ５９７４．２　钢丝绳用重型套环

ＧＢ／Ｔ６３９４　金属平均晶粒度测定方法（ＧＢ／Ｔ６３９４—２００２，ＡＳＴＭＥ１１２９６，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ６９４６　钢丝绳铝合金压制接头

ＧＢ／Ｔ８３５８　钢丝绳破断拉伸试验方法（ＧＢ／Ｔ８３５８—２００６，ＩＳＯ３１０８：１９７４，Ｓｔｅｅｌｗｉｒｅｒｏｐｅｓｆｏｒ

ｇｅｎｅｒａｌｐｕｒｐｏｓｅｓ—Ｄｅｔｅｒｍｉｎａｔｉｏｎｏｆａｃｔｕａｌｂｒｅａｋｉｎｇｌｏａｄ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ８８３４　绳索　有关物理和机械性能的测定（ＧＢ／Ｔ８８３４—２００６，ＩＳＯ２３０７：１９９０，ＩＤＴ）

ＧＢ８９１８　重要用途钢丝绳（ＧＢ８９１８—２００６，ＩＳＯ３１５４：１９８８，Ｓｔｒａｎｄｅｄｗｉｒｅｒｏｐｅｓｆｏｒｍｉｎｅｈｏｉｓｔ

ｉｎｇ—Ｔｅｃｈｎｉｃａｌｄｅｌｉｖｅｒｙｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓ，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１４７３５　港口装卸用吊钩使用技术条件

ＧＢ／Ｔ１４７３６　港口装卸用吊环使用技术条件

ＧＢ／Ｔ１５０２９　剑麻白棕绳（ＧＢ／Ｔ１５０２９—２００９，ＩＳＯ１１８１：２００４，Ｆｉｂｒｅｒｏｐｅｓ—Ｍａｎｉｌａａｎｄｓｉｓａｌ—

３，４ａｎｄ８Ｓｔａｎｄｒｏｐｅｓ，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１８６７４　渔用绳索通用技术条件

ＧＢ／Ｔ２０９４６　起重用短环链　验收总则（ＧＢ／Ｔ２０９４６—２００７，ＩＳＯ１８３４：１９９９，ＩＤＴ）

ＣＢ／Ｔ３３　索具套环

ＣＢ３０６１　合金钢卸扣

ＪＢ／Ｔ８１１２　一般起重用锻造卸扣　Ｄ形卸扣和弓形卸扣

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

链式吊索　犮犺犪犻狀狊犾犻狀犵

由链条上、下端与吊钩、吊环连接组成的装卸吊索。
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