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摆锤式冲击试验机型式评价大纲

1 范围

本大纲适用于金属材料摆锤式冲击试验机 (以下简称试验机)的型式评价,也可用

于指导生产过程中的产品质量监督检查。

2 引用文献

JJG145—2007 摆锤式冲击试验机

JJF1011—2006 力值与硬度计量术语及定义

GB/T229—2007 金属材料 夏比摆锤冲击试验方法

GB/T2611—2007 试验机 通用技术要求

GB/T3808—2002 摆锤式冲击试验机的检验

GB5226.1—2008/IEC60204-1:2005 机械电气安全 机械电气设备 第1部分:
通用技术条件

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容)或修改版均不适用于本大纲,然而,鼓

励根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引

用文件,其最新版本适用于本大纲。

3 术语、定义和符号

3.1 术语和定义

GB/T229、GB/T3808及JJG145界定的术语和定义适用于本大纲。

3.2 符号

本大纲采用的符号、单位及说明见表1。
表1 符号、单位及说明

符号 单位 说  明

KN J 标称能量

KP J 实际初始势能 (势能)

KR J 标准能量

KS J 指示能量

KV J 吸收能量

K1 或β1 J或度 (°) 支座上不放试样并正常操作时,试验机的指示能量或升角

K2 或β2 J或度 (°)
支座上不放试样,指示装置不复位并正常操作时,试验机的指示能量

或升角
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