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元素分析仪校准规范

1 范围

本规范适用于采用红外法、热导法、滴定法、吸收法、电量法 (也称库仑法)等不

同原理对碳 (C)、氢 (H)、氮 (N)、氧 (O)、硫 (S)等元素进行测量的元素分析仪

的校准。本规范不适用于采用红外分析原理的碳硫分析仪和煤中全硫测定仪的校准。

2 概述

测定碳 (C)、氢 (H)、氮 (N)、氧 (O)、硫 (S)元素的仪器种类很多,其基本

测量原理是在有催化剂 (氧化剂)存在的 (高温)条件下,将试样中的被测元素氧化为

相应的气体,根据生成气体的物理化学特性,选择适当的分析方法检测。常用的检测方

法有红外法、热导法、滴定法、吸收法、电量法 (也称库仑法)等。

凯氏定氮仪是将样品中的蛋白质在催化加热条件下被分解,产生的氨与硫酸结合生

成硫酸铵,再经碱化蒸馏使氨游离,用硼酸吸收后以硫酸或盐酸标准滴定溶液滴定,根

据酸的消耗量乘以换算系数,即为蛋白质的含量。

碳 (C)、氢 (H)、氮 (N)、氧 (O)、硫 (S)元素分析仪 (以下简称仪器)通常

由主机、控制系统、检测系统、数据处理系统等部分组成,此外还配有制样、称量 (分
析天平)等设备,见图1。

图1 元素分析仪结构示意图

3 计量特性

3.1 示值误差和重复性

仪器示值误差和重复性的技术指标见表1。
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