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瞬态光谱仪校准规范

1 范围

本规范适用于波长范围为250nm~1750nm、所测光源的闪光时间≥1×10-4s的

瞬态光谱仪的校准。其他型式的瞬态光谱仪可参照本规范进行校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJG383—2002 光谱辐射亮度标准灯

JJG768—2005 发射光谱仪

JJF1032—2005 光学辐射计量名词术语及定义

CIE105:1993 脉冲光辐射源光谱辐射测定 (SpectroradiometryofPulsedOptical
RadiationSources)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 瞬态光谱 instantaneousspectrum
具有瞬时特征的按波长或频率次序排列的电磁波序列。

3.2 闪光时间 flashingtime
一次间歇发光所持续的时间。

4 概述

瞬态光谱仪是用于测量闪光时间≥1×10-4s的瞬态光源光谱特性的仪器,其核心

技术是瞬态光电摄谱技术和杂散次级光谱滤除技术。根据波长划分,瞬态光谱仪分为紫

外瞬态光谱仪、可见光瞬态光谱仪、近红外瞬态光谱仪。
瞬态光谱仪的组成如图1所示。入射狭缝1接收被测光源的入射光,入射光经平面

反射镜2反射后,被第一球面反射镜3准直成平行光,然后被平面闪耀光栅4分光成一

束平直光谱线,再经过第二球面反射镜5把紫外、可见或近红外线光谱经滤光片滤除后

准确地成像在线阵CCD探测器6的光敏面上,经过线阵CCD探测器6转化为电信号,
由CCD驱动放大电路7和高速数据采集存储系统8处理信号,经计算机9对数据处理

和标定后显示所测光谱等参数。
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