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全球定位系统 (GPS)接收机
(测地型)型式评价大纲

1 范围

本大纲适用于全球定位系统 (GPS)接收机 (测地型)的型式评价。

2 引用文件

JJF1118—2004 全球定位系统 (GPS)接收机 (测地型和导航型)校准规范

GB/T2423.4—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Db:
交变湿热 (12h+12h循环)

GB4208—2008 外壳防护等级 (IP代码)

GB/T17626.2—2006 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3—2006 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T18214.1—2000 全球导航卫星系统 (GNSS) 第1部分:全球定位系

统 (GPS) 接收设备性能标准、测试方法和要求的测试结果

CH8016—1995 全球定位系统 (GPS)测量型接收机检定规程

CH/T8018—2009 全球导航卫星系统 (GNSS)测量型接收机RTK检定规程

JB/T9329—1999 仪器仪表运输、运输贮存基本环境条件及试验方法

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容)或修改版均不适用本大纲。然而,鼓励

根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件,其最新版本适用于本大纲。

3 概述

GPS是通过卫星信号为全球用户提供实时的三维位置、速度和时间信息的系统。
它是全球导航卫星系统 (GNSS)中运行最稳定,使用最广泛的定位系统。

GPS接收机一般由天线、接收机和控制器组成。主要任务是接收卫星发射的信号,
获得必要的观测数据。

GPS接收机按用途可分为测地型、导航型和授时型。GPS测地型接收机 (以下简

称接收机)主要采用载波相位观测值进行相对定位,主要用于精密大地测量和工程

测量。

4 法制管理要求

4.1 计量单位

接收机应采用法定计量单位。

4.2 计量法制标志和计量器具标识

1

JJF1347—2012




