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前  言

  GB/T20871《有机发光二极管显示器件》已经或计划发布以下部分:
———第1-1部分:总规范;
———第1-2部分:术语与文字符号;
———第2部分:基本额定值和特性;
———第3部分:显示屏分规范;
———第4部分:显示模块分规范;
———第5-1部分:环境试验方法;
———第5-2部分:机械试验方法;
———第5-3部分:残像和寿命的测试方法;
———第6-1部分:光学和光电参数测试方法;
———第6-2部分:视觉质量测试方法;
———第6-3部分:图像质量测试方法。
本部分为GB/T20871的第6-3部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分使用翻译法等同采用IEC62341-6-3:2017《有机发光二极管显示器件 第6-3部分:图像质

量测试方法》。
本部分做了下列编辑性修改:
———纳入了IEC62341-6-3:2017/COR1:2019的修正内容,这些修正内容涉及的条款已通过在其

外侧页边空白位置的垂直双线(‖)进行了标示。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本部分由全国平板显示器件标准化技术委员会(SAC/TC547)归口。
本部分起草单位:京东方科技集团股份有限公司、杭州浙大三色仪器有限公司、合肥鑫晟光电科技

有限公司、昆山维信诺显示技术有限公司、武汉华星光电技术有限公司、中国电子技术标准化研究院、中
国计量科学研究院、东南大学。

本部分主要起草人:顿胜堡、张志刚、李新国、来航曼、牟同升、王建平、李俊凯、党鹏乐、张玮、赵英、
徐英莹、李晓华。
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有机发光二极管显示器件
第6-3部分:图像质量测试方法

1 范围

GB/T20871的本部分规定了有机发光二极管(OLED)显示屏和显示模块图像质量的标准测试条

件和测试方法。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

IEC62341-1-2:2014 有机发光二极管显示器件 第1-2部分:术语与文字符号[Organiclight
emittingdiode(OLED)displays—Part1-2:Terminologyandlettersymbols]

3 术语、定义和缩略语

3.1 术语和定义

IEC62341-1-2:2014界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

ISO和IEC维护的用于标准化的术语数据库地址如下:
● IEC电工百科:http://www.electropedia.org/;
● ISO电子开放平台:http://www.iso.org/obp。

3.1.1
平均图像水平 averagepicturelevel;APL
基于输入信号等级的显示子像素平均载入百分比。

3.1.2
静态图像分辨率 staticimageresolution
静态图像输入时,屏幕水平和垂直方向上可充分识别的最大线数。
注:分辨率单位是线,但像素也可作为分辨率单位。

3.1.3
色保真度 colourfidelity
再现预期色彩的能力。

3.1.4
色不饱和度 colourdesaturation
由于图像锐化算法,在纯色图案和格栅线图案之间导致的色品坐标差异。

3.1.5
视角伽马失真 directionalgammadistortion
垂直方向和其他观看方向间的伽马差异比。
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