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引  言

  依据JJF1071—2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059—1999《测量不确定度

评定与表示》和JJF1001—2011《通用计量术语及定义》,起草编写了《热敏电阻测温仪校

准规范》。
本规范代替了JJG367—1984《热敏电阻粮温计》和JJG363—1984《半导体点温计》。

JJG367—1984《热敏电阻粮温计》经国家计量局于1984年12月13日批准,1985年

10月1日施行。JJG363—1984《半导体点温计》经国家计量局于1984年12月7日批准,

1985年12月1日起施行。两个规程自施行以来,未进行过修订。
本规范主要技术变化如下:
———规范涵盖所有精度等级的热敏电阻测温仪的校准;
———增加了测量结果不确定度评定示例;
———在附录C中引入了稳定性检查方法;
———删除了传感器允许误差的规定。
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热敏电阻测温仪校准规范

1 范围

本规范适用于测量范围为(-50~+200)℃,传感器为热敏电阻的测温仪(以下简称

测温仪)的校准。

2 概述

测温仪由热敏电阻传感器和显示仪表组成。其工作原理是利用热敏电阻的阻值随温

度变化而变化的特性进行温度测量的。其特点是响应速度快,感温元件小,在窄温区内测

量准确度高。

3 计量特性

3.1 绝缘电阻

在环境温度为15℃~35℃、相对湿度为45%~75%的条件下,测温仪显示仪表各端

子之间、传感器引线与其外壳之间的绝缘电阻应不小于表1的要求。
表1 绝缘电阻技术要求

序号 测试点
绝缘电阻

MΩ

1 电源端子—地或机壳 40

2 输入端子—地或机壳 20

3 输入端子—电源端子 40

4 传感器引线—传感器外壳 20

3.2 示值误差

测温仪示值误差有以下两种表示形式。

3.2.1 直接以被测量值表示见公式(1):

Δ=±K (1)

  式中:

Δ———允许示值误差,℃;

K———允许的示值误差限,℃。

3.2.2 以与被测量值有关的量程和量化单位表示见公式(2):

Δ=±(a%FS+bd) (2)

  式中:

Δ———允许示值误差,℃;
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