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前　　言

　　本标准由中国轻工业联合会提出。

　　本标准由全国塑料制品标准化技术委员会归口。

　　本标准起草单位：中国塑料加工工业协会复合膜制品专业委员会、上海人民塑料印刷厂、上海紫江

彩印包装有限公司、无锡国泰彩印有限公司、江苏彩华包装集团公司、连云港中金医药包装有限公司。

　　本标准主要起草人：吴世明、顾红庆、蔡明玉、高学文、阴其倩、文秀松、张烈银、田国红。

　　本标准为首次制定。
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包装用复合膜、袋通则

１　范围

本标准规定了由不同材料用不同复合方法制成的包装用复合膜、袋的术语、定义、符号、缩略语、分

类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本标准适用于食品和非食品包装用复合膜、袋，不适用于药品包装用复合膜、袋。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修改版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ／Ｔ１０３７—１９８８　塑料薄膜和片材透水蒸气性试验方法　杯式法（ｎｅｑＡＳＴＭＥ９６：１９８０）

ＧＢ／Ｔ１０３８—２０００　塑料薄膜和薄片气体透过性试验方法　压差法（ｎｅｑＩＳＯ２５５６：１９７４）

ＧＢ／Ｔ１４１０—２００６　固体绝缘材料体积电阻率和表面电阻率试验方法（ＩＥＣ６００９３：１９８０，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ１０４０．３—２００６　塑料　拉伸性能的测定　第３部分：薄膜和薄片的试验条件（ＩＳＯ５２７３：

１９９５，ＩＤＴ）

ＧＢ／Ｔ２４１０—１９８０　透明塑料透光率及雾度试验方法（ｅｑｖＡＳＴＭＤ１００３：１９７７）

ＧＢ／Ｔ２９１８—１９９８　塑料试样状态调节和试验的标准环境（ｉｄｔＩＳＯ２９１：１９９７）

ＧＢ／Ｔ５００９．６０—２００３　食品包装用聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯成型品卫生标准的分析方法

ＧＢ／Ｔ５００９．１１９—２００３　复合食品包装袋中二氨基甲苯的测定

ＧＢ／Ｔ６６７２—２００１　塑料薄膜和薄片厚度的测定　机械测量法（ｉｄｔＩＳＯ４５９３：１９９３）

ＧＢ／Ｔ６６７３—２００１　塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定（ｉｄｔＩＳＯ４５９２：１９９２）

ＧＢ／Ｔ７７０７—１９８７　凹版装潢印刷品（ｎｅｑＩＳＯ５７３７：１９８３）

ＧＢ／Ｔ８８０８—１９８８　软质复合塑料材料剥离试验方法（ｎｅｑＤＩＮ５３３５７：１９８２）

ＧＢ／Ｔ８８０９—１９８８　塑料薄膜抗摆锤冲击试验方法（ｎｅｑＡＳＴＭＤ３４２０：１９８４）

ＧＢ９６８３　复合食品包装袋卫生标准

ＧＢ／Ｔ１０００６—１９８８　塑料薄膜和薄片摩擦系数测定方法（ｉｄｔＩＳＯ８２９５：１９８６）

ＧＢ１２９０４—２００３　商品条码（ＩＳＯ／ＩＥＣ１５４２０：２０００，ＮＥＱ）

ＧＢ／Ｔ１４２５７—２００２　商品条码符号位置

ＧＢ／Ｔ１４２５８—２００３　信息技术　自动识别与数据采集技术　条码符号印制质量的检验（ＩＳＯ／ＩＥＣ１５４１６：

２０００，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１７４９７—１９９８　柔性版装潢印刷品

ＧＢ／Ｔ１８３４８—２００１　商品条码符号印制质量的检验（ＩＳＯ／ＩＥＣ１５４１６：２０００，ＮＥＱ）

ＱＢ／Ｔ１１３０—１９９１　塑料直角撕裂性能试验方法

ＱＢ／Ｔ２３５８—１９９８　塑料薄膜包装袋热合强度试验方法

３　术语、定义、符号和缩略语

下列术语、定义、符号和缩略语适用于本标准。
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