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引  言

本校准规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编制。
本规范针对10Hz~200kHz音频分析仪的校准方法,分别从音频信号分析部分和

音频信号发生部分两方面进行了规定。音频信号分析部分的校准项目包括:频率测量、
交流电压测量固有噪声、交流电压测量、交流电压测量频率附加误差、失真测量残余失

真、失真度测量;音频信号发生部分的校准项目包括:输出频率、输出电压、输出电压

频率响应、输出正弦波波形失真度。并在附录中给出了交流电压测量、失真度测量等项

目的测量不确定度评定方法示例。
本规范为首次发布。
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音频分析仪校准规范

1 范围

本校准规范适用于频率范围在10Hz~200kHz的新制造、使用中和修理后的音频

分析仪的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

音频分析仪常用于音频放大器、滤波器、手机传输特性等的性能测试。音频分析仪

通常由音频信号发生部分和音频信号分析部分组成。音频信号发生部分可为被测对象提

供1~2路测试、激励信号;音频信号分析部分用于接收被测对象输出的音频信号,并

对其进行总谐波失真、电压幅度、频率等参数的综合测量、分析。
音频分析仪的音频信号发生部分输出信号的频率范围通常在10Hz~200kHz,音

频信号分析部分一般可以测量该频率范围内信号的频率、电压、总谐波失真等参数。

4 计量特性

4.1 音频信号分析部分

4.1.1 频率测量

4.1.1.1 测量范围:10Hz~200kHz;

4.1.1.2 最大允许误差:±(0.005%~0.3%)。

4.1.2 交流电压测量

4.1.2.1 测量范围:1mV~300V (10Hz~200kHz);

4.1.2.2 最大允许误差:±(0.5%~5%)(1kHz);

4.1.2.3 频率附加误差 (1kHz参考):±(2%~10%)(10Hz~200kHz);

4.1.3 电压测量固有噪声:≤50μV (20kHzBW)。

4.1.4 失真度测量

4.1.4.1 测量范围:(0.01%~100%)(10Hz~200kHz);

4.1.4.2 最大允许误差:±(5%~20%)。

4.1.5 失真测量残余失真:≤ (0.003%~0.05%)(10Hz~200kHz)。

4.2 音频信号发生部分

4.2.1 输出频率
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