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前　　言

　　本标准的附录Ａ为资料性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国工业机械电气系统标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ２３１）归口。

本标准起草单位：广州数控设备有限公司、北京凯恩帝数控技术有限公司、沈阳高精数控技术有限

公司、固高科技（深圳）有限公司。

本标准主要起草人：张玉洁、何敏佳、杨洪丽、李本忍、杨堂勇、邵国安、刘文锋、尹震宇、龚小云。
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引　　言

　　本标准的目的是建立一个基本试验规范，以评定工业机械电气设备在遭受来自电力线和互连线上

高能量骚扰时的性能。

本标准提出了工业机械的电气、电子设备及控制系统对由开关和雷电瞬变过电压引起的单极性浪

涌（冲击）的抗扰度试验的基本要求、试验设备及配置、试验方法及程序和与不同环境及安装状态有关的

试验等级。

本标准的制定参照了ＧＢ５２２６．１—２００２／ＩＥＣ６０２０４１：２０００《机械安全　机械电气设备　第１部

分：通用技术条件》、ＧＢ／Ｔ２１０６７—２００７《工业机械电气设备　电磁兼容　通用抗扰度要求》等标准。
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工业机械电气设备

浪涌抗扰度试验规范

１　范围

本标准规定了工业机械的电气、电子设备及系统（以下可简称为“设备”）对由开关及雷电瞬变过电

压引起的单极性浪涌（冲击）抗扰度的基本试验要求、试验设备及配置、试验方法及程序、试验结果评定

及试验报告的编写，也规定了与不同环境及安装状态有关的优先选择的试验等级。

本标准适用于额定电压不超过ＡＣ１０００Ｖ、ＤＣ１５００Ｖ，额定频率不超过２００Ｈｚ的工业机械的电

气、电子设备及系统或电气设备及系统的部件的浪涌（冲击）的抗扰度试验。

注：本标准不对绝缘物耐高压的能力进行试验，也不考虑直接雷。

抗扰度试验可适用于设备的：

———研发试验；

———型式试验；

———验收试验；

———生产试验。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４３６５—２００３　电工术语　电磁兼容（ｉｄｔＩＥＣ６００５０（１６１）：１９９０）

ＧＢ／Ｔ２１０６７—２００７　工业机械电气设备　电磁兼容　通用抗扰度要求

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ４３６５—２００３确立的及下列术语和定义适用于本标准。

３．１

　　浪涌（冲击）　狊狌狉犵犲

沿线路或电路传送的电流、电压或功率的瞬态波，其特征是先快速上升后缓慢下降。

［修改ＧＢ／Ｔ１７６２６．５—２００８，定义３．１９］

注１：电压浪涌的时间参数为：ａ）上升时间是从峰值的１０％至９０％的上升时间（１０％／９０％上升时间）；ｂ）持续时间

是波的上升沿和下降沿之间５０％峰值的持续时间（５０％／５０％持续时间）。

注２：浪涌（冲击）可简称为浪涌。

３．２

　　瞬态　狋狉犪狀狊犻犲狀狋

在两相邻稳定状态之间变化的的物理量或物理现象，其变化时间小于所关注的时间尺度。

［ＧＢ／Ｔ４３６５—２００３，定义１６１０２０１］

３．３

　　抗扰度　犻犿犿狌狀犻狋狔

装置、设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力。

［ＧＢ／Ｔ４３６５—２００３，定义１６１０１２０］
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