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引  言

JJF1402—2013 《生物显微镜校准规范》(以下简称 “本规范”)是针对生物显微镜

校准制定的计量技术规范。本规范的编写以JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规

则》、JJF1001—2011 《通用计量术语及定义》和JJF1059.1—2012 《测量不确定度评

定与表示》为基础和依据。本规范主要参考标准是GB/T2985—2008 《生物显微镜》。
本规范为首次发布。
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生物显微镜校准规范

1 范围

本规范适用于生物显微镜的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:
GB/T2985—2008 生物显微镜

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

生物显微镜 (以下简称 “显微镜”)是一种观察和测量生物切片、生物细胞、细菌

的结构尺寸,以及用于活体组织培养、流质沉淀量、粉末及细小颗粒的粒度等参数的测

量仪器。其主要由目镜、物镜、载物台和反光镜 (或者内置光源和聚光镜)等组成,有

的显微镜具有照明部分 (聚光镜),替代了反光镜的作用。
使用时,将被测物体放在显微镜载物台上,通过调焦手轮调整载物台的位置,使物

体在显微镜目镜分划板上成清晰的像,以便于观察和测量。
显微镜按结构分为单目显微镜和双目显微镜,按用途分为普及显微镜、实验室和研

究用显微镜。具体结构见图1、图2。

图1 单目显微镜结构图 图2 双目显微镜结构图

1—目镜;2—目镜筒;3—物镜转盘和物镜;4—载物台;

5—照明光源或反光镜;6—调焦手轮

1—目镜;2—目镜筒;3—物镜转盘和物镜;4—载物台;

5—照明光源或反光镜;6—载物台移动钮;7—调焦手轮
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