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信息技术 盘阵列通用规范

1 范围

本标准规定了盘阵列(以下简称产品)的要求、试验方法、质量评定程序及标志、包装、运输、贮存等

要求。
本标准适用于盘阵列的设计、生产和交付验收。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T2421.1 电工电子产品环境试验 概述和指南

GB/T2422 电工电子产品环境试验 术语

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验A:低温

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验B:高温

GB/T2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:恒定湿热试验

GB/T2423.6 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Eb和导则:碰撞

GB/T2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动(正弦)

GB/T2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T3047.8 高度进制为44.45mm的窄柜基本尺寸系列

GB/T4857.2 包装 运输包装件基本试验 第2部分:温湿度调节处理

GB/T4857.5 包装 运输包装件 跌落试验方法

GB4943.1 信息技术设备 安全 第1部分:通用要求

GB/T5080.7 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试验方案

GB/T5271.14 信息技术词汇第14部分:可靠性、可维护性与可用性

GB/T6882 声学 声压法测定噪声源声功率级 消声室和半消声室精密法

GB/T9254 信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法

GB/T15934 电器附件 电线组件和互连电线组件

GB/T17618 信息技术设备 抗扰度 限值和测量方法

GB17625.1 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值(设备每相输入电流≤16A)

GB/Z17625.6 电磁兼容 限值 对额定电流大于16A的设备在低压供电系统中产生的谐波电

流的限制

GB/T26572 电子电气产品中限用物质的限量要求

HJ2507—2011 环境标志产品技术要求 网络服务器

SJ/T11364 电子电气产品有害物质限制使用标识要求

SJ/T11647 信息技术 盘阵列接口要求
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