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引  言

  JJF1016 《计量器具型式评价大纲编写导则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059 《测量不确定度评定与表示》共同构成支撑本大纲编写工作的基础性系列规

范,大纲中的法治管理要求、计量要求及通用技术要求依据JJF1015—2002 《计量器具

型式评价和型式批准通用规范》提出。
本规范为首次发布。
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轻便三杯风向风速表型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于机械式的轻便三杯风向风速表 (以下简称三杯风表)的型式

评价。

2 引用文件

JJG431DEM6型轻便三杯风向风速表检定规程

Q/QH008-91 轻便三杯风向风速表

上述文件中的条款通过本大纲的引用而成为本大纲的条款。凡是注日期的引用文

件,其随后所有的修改单 (不包括勘误的内容)或修改版均不适用本大纲,然而,鼓励

根据本大纲达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用

文件,其最新版本适用于本大纲。

3 概述

三杯风表是用于30m/s以下风向风速测量的仪器,具有无需电力驱动和便携的特

点,主要由风向表和风速表组成。

风向罗盘在地磁场作用下,其方位南北刻线与地磁南北极自动对准,风向标在风力

作用下,带动指针在风向罗盘上指示出风向。风速表采用对60s内风速传感器在风力

驱动下的转动进行积分的方法,计算该时间段内的平均风速,并在指示机构上进行

显示。

4 法制管理要求

4.1 计量单位

三杯风表应分别采用 “m/s”“(°)”和 “s”作为风速、风向和时间的单位。

4.2 最大允许误差

三杯风表的风向最大允许误差为±10°,风速最大允许误差为±(0.5m/s+0.02v)。
注:v 为标准风速,m/s。

4.3 计量法制标志和计量器具标识

4.3.1 计量法制标志包括以下内容:
———制造计量器具许可证的标志和编号 (试验样机应留出相应位置);
———三杯风表型式批准标志和编号 (试验样机应留出相应位置;本项不是强制性规

定);
———产品合格证、印 (此项可与仪表本体分开设置)。
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