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前　　言

　　本标准参照世界车辆法规协调论坛被动安全工作组工作文件 ＷＰ２９／ＧＲＳＰ３５１８《安全带提醒装

置　技术要求》（２００４年５月）和ＥＣＥＲ１６《关于机动车乘员安全带，约束系统，儿童约束系统和ＩＳＯＦＩＸ

儿童约束系统认证的统一规定》（英文版）的０４系列（版本５）增补件４（２００８年４月）的技术内容制定。

本标准由国家发展和改革委员会提出。

本标准由全国汽车标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中国汽车技术研究中心。

本标准主要起草人：孙振东、李维菁、吴卫。
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汽车安全带提醒装置

１　范围

本标准规定了汽车安全带提醒装置的定义、指示信号和技术要求。

本标准适用于 Ｍ１ 类汽车上用于驾驶员座椅位置和／或前排乘员座椅位置的安全带提醒装置。

Ｍ１ 类汽车上其他乘坐位置及其他车型的安全带提醒装置可参照执行。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ４０９４—１９９９　汽车操纵件、指示器及信号装置的标志

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１　

安全带提醒装置　狊犪犳犲狋狔犫犲犾狋狉犲犿犻狀犱犲狉

当车内乘员未系安全带时，提醒车内乘员的系统。该系统由探测未系安全带的传感器和第一级提

醒信号和／或第二级提醒信号所组成。

３．２　

第一级提醒信号　犳犻狉狊狋犪犾犲狉狋犾犲狏犲犾

车内乘员未系安全带时所激活的视觉信号，可附加听觉信号。

３．３　

第二级提醒信号　狊犲犮狅狀犱犪犾犲狉狋犾犲狏犲犾

车内乘员未系安全带时所激活的视觉信号和听觉信号。

３．４　

未系安全带　狊犪犳犲狋狔犫犲犾狋犻狊狀狅狋犳犪狊狋犲狀犲犱

乘员安全带的带扣未插入带扣锁中或从卷收器中拉出的织带长度不超过１００ｍｍ。

４　要求

当车内乘员未系安全带时，应符合：

４．１　第一级提醒信号：点火开关处于“ｏｎ”的位置（无论发动机是否处于运行状态），视觉信号应被激

活，持续时间不小于４ｓ。视觉信号应足够明亮以至在日光照射状态下清晰可见，并且区别于其他的提

醒信号。视觉信号的标志如图１所示，显示颜色应为红色，标志应符合 ＧＢ４０９４—１９９９中５．２．９的

规定。

图１　视觉信号的标志
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