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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》所给出的规则和格式编

制,测量不确定度的评定和表示按照JJF1059.1—2012的要求进行。
本规范参考了国家标准 GB/T3241—2010 《电声学 倍频程和分数倍频程滤波器》

以及国际标准IEC61260-1 《电声学 倍频程和分数倍频程滤波器 第1部分:规范》
(Electroacoustics—Octave-bandandfractional-octave-bandfilters—Part1:Specifica-
tions)①和IEC61260-3 《电声学 倍频程和分数倍频程滤波器 第3部分:周期试验》
(Electroacoustics—Octave-band andfractional-octave-bandfilters—Part3:Periodic
tests)②。

本规范为首次发布。

① 该文件目前处于FDIS阶段。

② 该文件目前处于CD阶段。
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恒定带宽滤波器校准规范

1 范围

本规范适用于以模拟、取样数据和数字方法实现的,中心频率在声频范围内的恒定

带宽滤波器的校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1034—2005 声学计量名词术语及定义

GB3102.5 电学和磁学的量和单位

GB3102.7 声学的量和单位

GB/T3241—2010 电声学 倍频程和分数倍频程滤波器

凡是注日期引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文件,
其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 术语和定义

JJF1001—2011、JJF1034—2005和JJF1059.1—2012界定的及以下术语和定义适

用于本规范。

3.1.1 带通滤波器 bandpassfilter
具有单一的传输频带 (或具有小的相对衰减的通带)的滤波器,其传输频带从大于

零的下限频率延伸到有限的上限频率。
[GB/T3241—2010,定义3.1]。

3.1.2 恒定带宽滤波器 constantbandwidthfilter
带宽恒定且不随中心频率变化而改变的带通滤波器。

3.1.3 信号级 signallevel
时间平均信号级 time-averagedsignallevel
在任何频率,规定的时间方均信号与规定的参考值的平方之比的以10为底的对数

的10倍。

3.1.4 滤波器衰减 filterattenuation
在任何频率,滤波器的输入信号级与相应的输出信号级之差。

3.1.5 参考衰减 referenceattenuation
为确定相对衰减,而对所有的滤波器规定的通带内的标称滤波器衰减。

3.1.6 相对衰减 relativeattenuation
滤波器衰减与参考衰减之差。
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