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引  言

  本规范是指导同位素测量工作的基础性计量技术规范。
本规范的制定参照了IUPAC相对原子质量与同位素丰度委员会技术文件 《表示相

对同位素比值和气体比值的术语汇编》 (ExplanatoryGlossaryofTermsUsedinEx-
pressionofRelativeIsotopeRatiosandGasratios)。

本规范为首次发布。
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同位素丰度测量基准方法

1 范围

同位素丰度测量基准方法适用于使用电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS)、热电离

质谱仪 (TIMS)、同位素比质谱仪 (IRMS)等类型质谱仪器准确测量元素的同位素丰

度、组成或同位素比值。

2 引用文件

JJF1001—2011通用计量术语及定义

JJF1135—2005化学分析测量不确定度评定

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语及定义

3.1 同位素 isotope
具有相同质子数、不同中子数 (或不同质量数)的同一元素的不同原子。

3.2 同位素丰度 isotopicabundance
同位素原子在元素总原子数中所占的百分比 (%)。

3.3 同位素组成 isotopiccomposition
以重量或原子百分比表示的某元素中各同位素所占的比例,并且它们的总和等于1。

3.4 同位素比 isotoperatio
两种同位素的摩尔数、或原子个数、或离子个数的数量比。

3.5 浓缩同位素 isotope-enrichedmaterial
通过富集方法获得的同位素物质。
注:常用的富集方法有气体扩散法、电磁分离法等。

3.6 质量歧视效应 massdiscriminationeffect
在对样品进行质谱分析时,离子运动的速度与其质量的平方根成反比,在样品解离

或原子化、电离、离子传输和检测过程中,由于轻、重同位素的质量不同导致了其行为

上的差异,致使两种同位素离子流比的测量值偏离真实值;而且两种同位素的质量差别

越大,测量值与真实值的偏离程度也越大。

3.7 质量歧视效应校正系数 massdiscriminationfactor,K
用于校正质量歧视效应的系数,或称为质量偏倚校正系数。K 表示为某元素的一

对同位素比的配制值与其测量值之比:K=
Rcalc

Rmeas
。

3.8 同位素有证标准物质 certifiedisotopicreferencematerial
给出同位素丰度或丰度比认定值,附有认定证书的标准物质。
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