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气溶胶灭火系统

第１部分：热气溶胶灭火装置
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前　　言

　　犌犃４９９的本部分第５、６、８章的全部内容为强制性。

ＧＡ４９９《气溶胶灭火系统》拟分为三个部分：

———第１部分：热气溶胶灭火装置；

———第２部分：油罐用烟雾灭火装置；

———第３部分：冷气溶胶灭火装置。

本部分为ＧＡ４９９的第１部分。

本部分附录Ａ～附录Ｇ为规范性附录。

本部分由公安部消防局提出。

本部分由全国消防标准化技术委员会第二分技术委员会（ＣＳＢＴＳ／ＴＣ１１３／ＳＣ２）归口。

本部分由公安部天津消防研究所负责起草，西安坚瑞化工有限责任公司、北京理工大学参加起草。

本部分主要起草人：刘连喜、董海斌、李习民、高云升、岳大可、景中星、孙凤霞、盛彦锋。
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气溶胶灭火系统

第１部分：热气溶胶灭火装置

１　范围

ＧＡ４９９的本部分规定了热气溶胶灭火装置的型号编制、分类、要求、试验方法、检验规则、包装、运

输、贮存和使用说明书编写要求。

本部分适用于无管网热气溶胶灭火装置。

本部分不适用于管网式热气溶胶灭火系统、冷气溶胶灭火装置及应用于具有爆炸危险场所的气溶

胶灭火装置。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过ＧＡ４９９的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，

其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议

的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部分。

ＧＢ１９０　危险货物包装标志

ＧＢ／Ｔ１９１　包装储运图示标志（ＧＢ／Ｔ１９１—２０００，ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ９１０８　工业导火索

ＧＢ９９６９．１　工业产品使用说明书　总则

ＧＢ１２４６３　危险货物运输包装通用技术条件

ＧＡ５　手动火灾报警按钮技术要求及试验方法

ＧＡ６１　固定灭火系统驱动、控制装置通用技术条件

ＧＡ５００　气溶胶灭火剂

３　术语和定义

下列术语和定义适用于ＧＡ４９９的本部分。

３．１

　　热气溶胶灭火剂发生剂（以下简称“气溶胶发生剂”）　犮狅狀犱犲狀狊犲犱犪犲狉狅狊狅犾犲狓狋犻狀犵狌犻狊犺犻狀犵犪犵犲狀狋犳狅狉犿

犻狀犵犮狅犿狆狅狌狀犱（犪犫犫狉犲狏犻犪狋犲犪犲狉狅狊狅犾犳狅狉犿犻狀犵犮狅犿狆狅狌狀犱）

　　可通过燃烧反应产生热气溶胶灭火剂的固体化学混合药剂，一般由氧化剂、还原剂及添加剂组成。

３．２

　　热气溶胶灭火装置（以下简称“灭火装置”）　犮狅狀犱犲狀狊犲犱犪犲狉狅狊狅犾犳犻狉犲犲狓狋犻狀犵狌犻狊犺犻狀犵犱犲狏犻犮犲（犪犫犫狉犲狏犻犪狋犲

犲狓狋犻狀犵狌犻狊犺犻狀犵犱犲狏犻犮犲）

　　使气溶胶发生剂通过燃烧反应产生气溶胶灭火剂的装置。通常由引发器、气溶胶发生剂和发生器、

冷却装置（剂）、反馈元件、外壳及与之配套的火灾探测装置和控制装置组成。

３．３

　　引发器　犪犮狋狌犪狋犻狀犵犱犲狏犻犮犲

能通过电、热、化学、机械等方法给气溶胶发生剂提供燃烧反应所必需的初始能量的部件。

３．４

　　封闭空间非密封度　狊犲犪犾犳犪犻犾狌狉犲狆犪狉犪犿犲狋犲狉

表示封闭空间的非密封程度，其值为防护区内不能关闭的开口面积与防护区体积之比，ｍ－１。
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