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前　　言

　　本标准５．３、８．２．２是强制性条款，其余为推荐性条款。

本标准主要依据现有国家标准并结合我国阻燃织物的实际水平制定的。制定本标准的目的是使阻

燃类纺织品有一个统一的、科学的标准，以指导该类产品的开发、生产，并为该类产品的质量监督提供

依据。

请注意本标准的某些内容有可能涉及专利。本标准的发布机构不应承担识别这些专利的责任。

本标准由公安部消防局提出。

本标准由全国消防标准化技术委员会第七分委员会归口。

本标准由公安部四川消防研究所、山东华懋阻燃新材料科技有限责任公司负责起草。

本标准主要起草人：张羽、卢国建、丁敏、张一民、李远明。
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阻 燃 装 饰 织 物

１　范围

本标准规定了阻燃装饰织物的分类、标记、技术要求、试验程序、检验规则及包装和标志。

本标准适用于窗帘、幕布、家具包布等装饰用纺织品。

本标准不适用于铺地织物。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ３２９１．２　纺织　纺织材料性能和试验术语　第２部分：织物

ＧＢ／Ｔ３２９１．３　纺织　纺织材料性能和试验术语　第３部分：通用

ＧＢ／Ｔ３８１９—１９９７　纺织品　织物折痕回复性的测定　回复角法（ｅｑｖＩＳＯ２３１３：１９７２）

ＧＢ／Ｔ３９１７．２　纺织品　织物撕破性能　第２部分：舌形试样撕破强力的测定（ＧＢ／Ｔ３９１７．２—

１９９７，ｅｑｖＩＳＯ９０７３４：１９８９）

ＧＢ／Ｔ３９２０　纺织品　耐摩擦色牢度试验方法（ＧＢ／Ｔ３９２０—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５ｘ１２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ３９２１．１　纺织品　色牢度试验　耐洗色牢度：试验１（ＧＢ／Ｔ３９２１．１—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５

ｃ０１：１９８９）

ＧＢ／Ｔ３９２１．２　纺织品　色牢度试验　耐洗色牢度：试验２（ＧＢ／Ｔ３９２１．２—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５

ｃ０２：１９８９）

ＧＢ／Ｔ３９２１．３　纺织品　色牢度试验　耐洗色牢度：试验３（ＧＢ／Ｔ３９２１．３—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５

ｃ０３：１９８９）

ＧＢ／Ｔ３９２１．４　纺织品　色牢度试验　耐洗色牢度：试验４（ＧＢ／Ｔ３９２１．４—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５

ｃ０４：１９８９）

ＧＢ／Ｔ３９２１．５　纺织品　色牢度试验　耐洗色牢度：试验５（ＧＢ／Ｔ３９２１．５—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５

ｃ０５：１９８９）

ＧＢ／Ｔ３９２３．１　纺织品　织物拉伸性能　第１部分：断裂强力和断裂伸长率的测定　条样法

（ＧＢ／Ｔ３９２３．１—１９９７，ｎｅｑＩＳＯ／ＤＩＳ１３９３４．１：１９９４）

ＧＢ／Ｔ５４５４　纺织品　燃烧性能试验　氧指数法（ＧＢ／Ｔ５４５４—１９９７，ｎｅｑＩＳＯ４５８９：１９８４）

ＧＢ／Ｔ５４５５　纺织品　燃烧性能试验　垂直法（ＧＢ／Ｔ５４５５—１９９７，ｎｅｑＪＩＳ１０９１：１９９２）

ＧＢ６５２９　纺织品的调湿和试验用标准大气（ＧＢ６５２９—１９８６，ｎｅｑＩＳＯ１３９：１９７３）

ＧＢ／Ｔ８６２７　建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法（ＧＢ／Ｔ８６２７—１９９９，ｎｅｑＡＳＴＭ Ｄ２８４３：

１９９３）

ＧＢ／Ｔ８６２８　纺织品　测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量（ＧＢ／Ｔ８６２８—

２００１，ｅｑｖＩＳＯ３７５９：１９９４）

ＧＢ／Ｔ８６２９　纺织品　试验用家庭洗涤及干燥程序（ＧＢ／Ｔ８６２９—２００１，ｅｑｖＩＳＯ６３３０：２０００）

ＧＢ／Ｔ８６３０　纺织品在洗涤和干燥时尺寸变化的测定（ＧＢ／Ｔ８６３０—２００１，ＩＳＯ５０７７：１９８４，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ８８７８—２００２　棉针织内衣（ｎｅｑＡＳＴＭ４２３４：２００１）

ＧＢ／Ｔ１４４３７—１９９７　产品质量监督计数一次抽样检验程序及抽样方案

ＧＢ／Ｔ１７５９６—１９９８　纺织品　织物燃烧试验前的商业洗涤程序（ｅｑｖＩＳＯ１０５２８：１９９５）
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