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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》编写。
黑体辐射源作为标准辐射源,广泛用于辐射测温领域中,是研究辐射理论,复现温

标及校准辐射温度计、红外热像仪等辐射测温仪表必需的设备。
本规范采用亮度温度直接比较测量法校准黑体辐射源有效亮度温度。
本规范为首次发布。
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辐射测温用-10℃~200℃黑体辐射源校准规范

1 范围

本规范适用于辐射测温用黑体辐射源在-10℃~200℃范围内有效亮度温度校准。

2 引用文件

JJF1007—2007 温度计量名词术语及定义

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

3.1 [绝对]黑体 [absolute]blackbody
对任意方向、波长和偏振状态的入射辐射都能全部吸收的理想热辐射体。
[JJF1007—2007,5.9]

3.2 [空腔]黑体辐射源 [cavity]blackbodyradiationsource
用于检定或校准辐射温度计、具有稳定控制的温度和明确的发射率且热辐射特性接

近于黑体的凹形装置。
[ASTME2847—2013,3.1.2]

3.3 [法向光谱]发射率 [normalspectral]emissivity
物体的法向光谱辐射亮度与同温度黑体光谱辐射亮度之比。

3.4 [有效]发射率 [effective]emissivity
黑体辐射源有效光谱辐射亮度与同温度黑体辐射亮度之比。

3.5 [有效]亮度温度 [effective]radiancetemperature
在给定波长范围,辐射亮度与被测热辐射体的有效辐射亮度相等的黑体的温度。

4 概述

4.1 用途

黑体辐射源用于校准辐射温度计、红外热像仪等辐射测温仪器。

4.2 原理与结构

等温封闭空腔内的热辐射为黑体辐射。黑体辐射源是具有小孔的等温空腔,其辐射

特性近似绝对黑体。
黑体辐射源为温度已知并可稳定工作的热辐射源。
黑体辐射源通常由黑体空腔、温度测量与控制系统等构成。空腔通常为圆柱圆锥

型、双圆锥型、圆柱型或球型等。
黑体辐射源在低于露点温度使用时,应有措施保证空腔内表面无结露和结霜。
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