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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》所给出的规则和格式进

行编制。
本规范采用了:

IEC61391-1-2006 《超声—脉冲回波扫描仪—第1部分:校准空间测量技术及系统

点扩散函数响应测量》(Ultrasonics—Pulse-echoscanners—Part1:Techniquesforcali-
bratingspatialmeasurementsystemsandmeasurementofsystempoint-spreadfunction
response);

IEC61391-2-2010 《超声—脉冲回波扫描仪—第2部分:最大探测深度及局部动态

范围 测 量》(Ultrasonics—Pulse-echoscanners—Part2:Measurementofmaximum
depthofpenetrationandlocaldynamicrange);

IECTS61895-1999 《超声—脉冲多普勒诊断系统—测试性能的测试步骤》(Ultra-
sonics—PulsedDopplerdiagnosticsystems—Testprocedurestodetermineperform-
ance);

IEC61685—2001 《超 声—流 体 测 量 系 统—流 体 测 试 装 置》(Ultrasonics-Flow
measurementsystems-Flowtestobject)中规定的材料声学参数范围;

参照了GB/T15261—2008《超声仿组织材料声学特性的测量方法》中描述的测量

方法。
本规范为首次发布。
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超声仿组织模体校准规范

1 范围

本规范适用于评价超声诊断仪所用的超声仿组织模体的校准,该模体内部主体仿组

织材料只有一种且分布均匀,四周封装外壳厚度均匀相同,耦合面光滑。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1001—2011 通用计量术语及定义

JJF1034—2005 声学计量名词术语及定义

GB/T3102.7—1993 声学的量和单位

GB/T15261—2008 超声仿组织材料声学特性的测量方法

IEC61685—2001 超 声—流 体 测 量 系 统—流 体 测 试 装 置 (Ultrasonics—Flow
measurementsystems—Flowtestobject)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

本规范采用JJF1001和JJF1034中有关的术语及定义。
本规范采用GB/T3102.7—1993中规定的量和单位。

3.1 声速 soundvelocity
声波在媒质中传播的速度。

3.2 衰减系数 attenuationcoefficient
声波在媒质中传播时,其传播系数的实数部分。

4 概述

超声仿组织模体 (也称超声仿组织体模,以下简称模体),一般由超声仿组织材料

(包括固体超声仿组织材料和仿血液)、靶线及仿病灶结构经适当的封装而成,广泛应用

于超声诊断设备的质量控制与性能评价。封装后模体中仿组织材料声学特性参数的稳定

与否,靶线及仿病灶结构的几何参数准确与否,直接决定了对超声诊断设备的质量控制

与评价水平。模体中材料的声速、衰减系数是最重要的两个声学参数,而模体内部靶线

及仿病灶的位置、尺寸则是重要的几何参数。

5 计量特性

5.1 材料的声速

5.2 材料的衰减系数
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