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引  言

  本规范以JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定

义》、JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》为基础性系列规范进行制定。
本规 范 主 要 参 考 GB/T 4122.5 《包 装 术 语  第 5 部 分:检 验 与 试 验》、

GB/T4857.11—2005 《包装 运输包装件基本试验 第11部分:水平冲击试验方法》
和GB/T4857.18—1992 《包装 运输包装件 编制性能试验大纲的定量数据》等编制

而成。
本规范为首次发布。
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运输包装件水平冲击试验系统校准规范

1 范围

本规范适用于对运输包装件和单元货物进行水平冲击试验 (水平、斜面试验)时所

使用试验设备的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1059.1—2012 测量不确定度评定与表示

JJF1071—2010 国家计量校准规范编写规则

GB/T4122.5—2010 包装术语 第5部分:检验与试验

GB/T4857.11—2005 包装 运输包装件基本试验 第11部分:水平冲击试验

方法

GB/T4857.18—1992 包装 运输包装件 编制性能试验大纲的定量数据

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和定义

3.1 水平冲击试验 horizontalimpacttest[GB/T4122.5—2010,3.10]
使试验样品按预定状态以预定的速度与一个同速度方向垂直的挡板相撞,用以评定

试验样品承受水平冲击的能力及包装对内装物保护能力的试验。

3.2 斜面冲击试验 inclineimpacttest[GB/T4122.5—2010,3.10.1]
将试验样品按预定的状态,与水平面呈一定角度放置,以预定的速度撞击一个与速

度方向相垂直的平面挡板,用以评定试验样品承受水平冲击的能力及包装对内装物保护

能力的试验。

4 概述

运输包装件水平冲击试验系统是模拟运输包装件和单元货物在运输过程中的水平冲

击和碰撞试验的设备。水平冲击试验机由钢轨道、台车、挡板、驱动装置、测速装置

(含传感器、显示器)、控制台等组成。水平冲击试验机结构如图1所示。斜面冲击试验

机由钢轨道、台车、挡板、斜面控制装置、牵引装置、释放装置、测速装置 (含传感

器、显示器)、控制台等组成。斜面冲击试验机结构如图2所示。运输包装件水平冲击

试验系统试验原理是使置于台车上的试验样品按预定的状态在获得一定的动能或势能后

以预定的速度与一个同速度方向垂直的挡板相撞,以此评定试验样品承受水平冲击的能

力及包装对内装物保护能力。
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