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前　　言

　　本标准代替ＧＢ／Ｔ１５９１０—１９９５《热力输送系统节能监测方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５９１０—１９９５相比，主要变化如下：

———修改了标准名称；

———增加了疏水阀漏汽率作为主要监测项目；

———细化了对保温材料和保温结构的要求；

———增加了疏水阀漏汽率计算与测试方法的规定；

———增加了对环境风速和环境温度的要求；

———增加了对节能监测结果的评价；

———增加了报告格式。

本标准附录Ａ为规范性附录，附录Ｂ为资料性附录。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会能源管理分委员会归口。

本标准起草单位：国家发改委能源研究所、中国标准化研究院、中国节能监察信息网。

本标准主要起草人：辛定国、陈海红、李爱仙、胡秀莲、陈晓萍、张管生。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ１５９１０—１９９５。
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热力输送系统节能监测

１　范围

本标准规定了热力输送系统节能监测的监测项目、监测方法和考核指标。

本标准适用于供热、用热单位的蒸汽和热水输送系统。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４２７２　设备及管道绝热技术通则

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

保温结构表面温升　狊狌狉犳犪犮犲狋犲犿狆犲狉犪狋狌狉犲犻狀犮狉犲犪狊犲狅犳犻狀狊狌犾犪狋犻狅狀犾犪狔犲狉

管道及附件保温结构外表面温度与周围环境温度之差。

４　热力输送系统节能监测项目

４．１　热力输送系统节能监测检查项目

４．１．１　供热管网和用热设备及附件不得有可见的漏水或漏汽现象。

４．１．２　热力管道及附件的保温应符合下列要求：

ａ）　外表面温度大于或等于５０℃的管段及公称直径犇ｇ≥８０ｍｍ的阀门、法兰等附件，除工艺生产

上不宜或不需要保温的部分外，均应进行保温；

ｂ）　保温材料的选用应符合ＧＢ／Ｔ４２７２规定；

ｃ）　保温结构不应有严重破损、脱落等缺陷；

ｄ）　室外热力管道保温结构应有防雨、防湿及不易燃烧的保护层；

ｅ）　地沟内敷设的热力管道不得受积水浸泡。

４．１．３　系统主要设备、管道等应采用固定式保温结构，法兰、阀门等应采用可拆式保温结构。

４．１．４　热力输送系统中产生凝结水处应安装疏水阀，并保持完好；不得用淘汰产品，也不得用阀门代替

疏水阀。

４．２　热力输送系统节能监测测试项目

４．２．１　保温结构表面温升，包含对如下参数的测定：

ａ）　保温结构的外表面温度；

ｂ）　测点周围的环境温度；

ｃ）　测点周围的风速。

４．２．２　疏水阀漏汽率。

５　热力输送系统节能监测方法

５．１　测试工况

测试应在热力输送系统正常运行工况下进行。
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