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紫外光固化涂料 挥发物含量的测定

1 范围

本标准规定了紫外光固化涂料的挥发物含量的测定方法。
本标准适用于紫外光固化涂料的挥发物含量的测定。紫外光固化油墨、胶黏剂、电子束固化涂料、

油墨、胶黏剂也可参考本标准。
本标准不适用于水性紫外光固化涂料。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3186 色漆、清漆和色漆与清漆用原材料 取样

GB/T6753.4—1998 色漆和清漆 用流出杯测定流出时间

GB/T20777 色漆和清漆 试样的检查和制备

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
紫外光固化 ultravioletcuring;UVcuring
涂料暴露在紫外线辐射下的硬化过程。

3.2 
固化过程挥发物 processingvolatiles
在规定的试验条件(即模拟实际工业紫外光固化过程的条件)下,试样固化过程中产生的质量损失。

3.3 
潜在挥发物 potentialvolatiles
紫外光固化后的试样,在(110±2)℃烘60min的过程中产生的质量损失。

4 仪器和设备

4.1 金属平底皿

直径(75±5)mm,边缘高度为5mm或保证试样不溢出。也可以使用不同直径的皿,使用不同直

径的皿时称样量根据直径变化而变化。
注:黏稠的涂料也可用约0.1mm厚的铝箔,裁成可以对折的大小约为(100±10)mm×(300±10)mm的矩形,通过

轻轻挤压对折的两部分而使黏稠液体完全铺开。

4.2 烘箱

警示———为了防止爆炸或起火,对于含有易挥发性物质的样品应小心处理,应按国家有关规定执行。
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