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前  言
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公共机构办公区节能运行管理规范

1 范围

本标准规定了公共机构办公区节能运行管理的相关术语和定义、基本规定、建筑交付、节能运行和

制度约束。
本标准适用于新建、扩建和改建的各级公共机构办公区的节能运行管理。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T18883 室内空气质量标准

GB/T24915 合同能源管理技术通则

GB/T29149 公共机构能源资源计量器具配备和管理要求

GB/T29455 照明设施经济运行

GB/T31342 公共机构能源审计技术导则

GB50174 数据中心设计规范

GB50189 公共建筑节能设计标准

GB50411 建筑节能工程施工质量验收规范

GB/T50801 可再生能源建筑应用工程评价标准

GB/T51161 民用建筑能耗标准

JGJ/T163 城市夜景照明设计规范

JGJ/T177 公共建筑节能检测标准

JGJ/T391 绿色建筑运行维护技术规范

3 术语和定义

GB/T24915、GB/T29455、GB/T31342、GB50189、GB/T50801、GB/T51161、JGJ/T177、

JGJ/T391界定的以及下列术语和定义适用于本文件。为了便于使用,以下重复列出了JGJ/T391—

2016中的某些术语和定义。

3.1
公共机构办公区 officeareaforpublicinstitutions
全部或者部分使用财政性质资金的国家机关、事业单位和团体组织的办公用房。

3.2
综合效能调适 commissioning
通过对建筑设备系统的调试验证、性能测试验证、季节性工况验证和综合效果验收,使系统满足不

同负荷工况和用户使用的需求。
[JGJ/T391—2016,定义2.0.3]
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