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前　　言

本标准修改采用ＩＳＯ１９２４３：２００５《纸和纸板　抗张强度的测定　第３部分：恒速拉伸法

（１００ｍｍ／ｍｉｎ）》。

本标准与ＩＳＯ１９２４３：２００５相比，主要差异如下：

———在规范性引用文件中将ＩＳＯ标准引用的国际标准转化为与之相应的国家标准，即ＧＢ／Ｔ４５０纸

和纸板　试样的采取及试样纵横向、正反面的测定（ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：２００２，ＭＯＤ）；

———在规范性引用文件中将ＩＳＯ 标准引用的国际标准转化为与之相应的国家标准，即

ＧＢ／Ｔ４５１．２纸和纸板定量的测定（ＧＢ／Ｔ４５１．２—２００２，ｅｑｖＩＳＯ５３６：１９９５）；

———在规范性引用文件中将ＩＳＯ 标准引用的国际标准转化为与之相应的国家标准，即

ＧＢ／Ｔ１０７３９纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件 （ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，

ｅｑｖＩＳＯ１８７：１９９０）。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：四川长江造纸仪器有限责任公司、中国制浆造纸研究院、国家纸张质量监督检验

中心。

本标准主要起草人：殷报春。

Ⅰ

犌犅／犜２２８９８—２００８



纸和纸板　抗张强度的测定

恒速拉伸法（１００犿犿／犿犻狀）

１　范围

本标准规定了使用１００ｍｍ／ｍｉｎ恒定拉伸速度的试验仪器测定抗张强度、断裂时伸长率、抗张能量

吸收和抗张挺度的方法，并规定了抗张指数、抗张能量吸收指数、抗张挺度指数和弹性模量的计算公式。

与其他抗张强度性能相比，抗张挺度对伸长量的测定准确度要求更高。如果使用较低的准确度进

行伸长量的测定，得到的抗张挺度值将与本标准不一致。

本标准适用于所有纸和纸板，包括高伸长率的纸，如皱纹纸和伸性纸袋纸。

本标准不适用于低密度的纸，如卫生纸及其制品。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采取及试样纵横向、正反面的测定（ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：２００２，

ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ４５１．２　纸和纸板定量的测定（ＧＢ／Ｔ４５１．２—２００２，ｅｑｖＩＳＯ５３６：１９９５）

ＧＢ／Ｔ４５１．３　纸和纸板厚度的测定（ＧＢ／Ｔ４５１．３—２００２，ｉｄｔＩＳＯ５３４：１９８８）

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：１９９０）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

抗张强度　狋犲狀狊犻犾犲狊狋狉犲狀犵狋犺

在本标准试验方法规定的条件下，单位宽度的纸和纸板断裂前所能承受的最大张力。

３．２

抗张指数　狋犲狀狊犻犾犲犻狀犱犲狓

抗张强度除以定量。

３．３

伸长量　犲犾狅狀犵犪狋犻狅狀

试样长度的增加量。

３．４

伸长率　狊狋狉犪犻狀

试样的伸长量与初始试验长度的比值。

注：试样的初始试验长度与两夹持线间的初始距离相同。
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