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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准自实施之日起代替ＧＡ３６１—２００１《警服材料　锦纶包芯绳、锦纶空芯绳》。

本标准与ＧＡ３６１—２００１相比，主要改变内容如下：

———改变了锦纶包芯绳的规格；

———调整了断裂强力指标。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：总后军需生产技术研究所、公安部特种警用装备质量监督检验中心、江苏江都金

利源服饰材料厂。

本标准主要起草人：李世军、马纯英、孔庆华。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

——— ＧＡ３６１—２００１。
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警服材料　锦纶绳

１　范围

本标准规定了警服用锦纶绳的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于警服用锦纶绳的生产、检验、验收与订购等。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ２５０　评定变色用灰色样卡（ＧＢ２５０—１９９５，ｉｄｔＩＳＯ１０５／Ａ０２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ３９２０　纺织品　色牢度试验　耐摩擦色牢度（ＧＢ／Ｔ３９２０—１９９７，ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｘ１２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ３９２１．３—１９９７　纺织品　色牢度试验　耐洗色牢度：试验３（ｅｑｖＩＳＯ１０５Ｃ０３：１９８９）

ＧＢ／Ｔ６５４３—１９８６　瓦楞纸箱

ＦＺ６５００２—１９９５　特种工业用绳带物理机械性能试验方法

ＦＺ６５００５—１９９５　特种工业用绳带外观疵点检验方法

ＦＺ／Ｔ７０００６—２００４　针织物拉伸弹性回复率试验方法

ＱＢ／Ｔ３８１１　塑料打包带

３　分类

锦纶绳分为锦纶包芯绳和锦纶空芯绳两种。

４　要求

４．１　规格及材料

产品规格及材料要求见表１。

表１　规格及材料

项目 锦纶包芯绳 锦纶空芯绳

直径／ｍｍ ５±０．５ ３（压扁宽４．７）±０．５

密度／（眼／５ｃｍ） ≥２３

包络线 １７７ｄｔｅｘ（３６ｓ）藏蓝色锦纶长丝，经线１１根 １７７ｄｔｅｘ／（３６ｓ）藏蓝色锦纶长丝，经线６根

芯线 涤棉，５９ｔｅｘ（１０ｓ），１６／２６根 —

４．２　颜色

锦纶绳颜色为藏蓝色，应符合主管部门批准的中国人民警察服装材料标样（标样编号：ＪＦＢ２０，以下

简称“标样”）的规定。与标样对比色差不得低于ＧＢ２５０规定的４级。

４．３　外观

锦纶绳外观不允许有明显的（１ｍ远看得出的）色花、芯线外露、鼓包等严重影响外观质量的疵点

存在。

４．４　物理性能

锦纶绳物理性能见表２。
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