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引  言

JJF1071 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001 《通用计量术语及定义》、

JJF1059.1 《测量不确定度评定与表示》共同构成本规范制定的基础性系列规范。
本规范为首次发布。
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(0.1~2.5)THz太赫兹光谱仪校准规范

1 范围

本规范适用于频率在0.1THz~2.5THz范围内太赫兹光谱仪的校准。

2 术语

2.1 太赫兹辐射 terahertzradiation,THz
频率在0.1THz~10THz之间,波长在30μm~3mm范围的电磁辐射。处于微

波与红外之间的过渡区域,也称太赫兹波或太赫兹。

2.2 太赫兹时域光谱技术 terahertztime-domainspectroscopy,THz-TDS
通过测量太赫兹脉冲电场时域波形,利用傅里叶变换算法,得到太赫兹脉冲在频域

的光谱和相位的技术。

2.3 太赫兹回波脉冲 terahertzechopulse
太赫兹脉冲通过光学元件传播时,在元件前后表面往复反射后被探测到的时域脉

冲。太赫兹回波脉冲与主脉冲在时域产生时间延迟,在频域产生光谱干涉。

3 概述

太赫兹光谱仪是利用太赫兹时域光谱技术测量样品在太赫兹波段光谱特性的仪器,

也叫太赫兹时域光谱仪或太赫兹时域光谱测量系统。太赫兹光谱仪利用飞秒脉冲激光激

发超快光电导天线瞬态发射相干太赫兹辐射或在电光晶体中利用光学整流效应产生超短

相干太赫兹辐射,利用另一束飞秒脉冲激光探测太赫兹辐射电场,通过电光晶体和平衡

探测器进行电光采样探测或利用超快光电导天线探测。改变探测脉冲与泵浦脉冲之间的

时间延迟获得太赫兹时域脉冲波形,利用太赫兹时域光谱技术获得频域光谱和相位。通

过待测样品与太赫兹辐射相互作用而测量样品在太赫兹波段的透射光谱与反射光谱特

性,从而得出折射率和吸收系数,掌握样品光学特性。

太赫兹光谱仪通常的光谱测量范围是0.1THz~2.5THz。太赫兹光谱仪从光路结

构上分为透射式和反射式。透射式和反射式太赫兹光谱仪的结构示意图分别如图1和

图2所示。
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