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前　　言

　　 本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由中华人民共和国公安部监所管理局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准由公安部监所管理局负责起草，江苏省公安厅监管总队、福建省福州英洁电子器材有限公

司、江苏省靖江市旭飞安防器材厂参加起草。

本标准主要起草人：徐文海、余泽京、马德云、林建英、吴军、商联红、刘永裕。
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电　子　脚　扣

１　范围

本标准规定了电子脚扣的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、贮存及运输。

本标准适用于电子脚扣的设计、生产、检验和政府主管部门对产品的规范化管理。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志 （ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ４２０８—１９９３　外壳防护等级（ＩＰ代码）（ｅｑｖＩＥＣ５２９：１９８９）

ＧＢ／Ｔ１５２１１—１９９４　报警系统环境试验

ＧＢ／Ｔ１７６２６．２—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　静电放电抗扰度试验 （ｉｄｔＩＥＣ６１０００４２：１９９５）

ＧＢ／Ｔ１７６２６．３—１９９８　电磁兼容　试验和测量技术　射频电磁场辐射抗扰度试验（ｉｄｔＩＥＣ

６１０００４３：１９９５）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

电子脚扣　犲犾犲犮狋狉犻犮犪犾犳狅狅狋狉狅狆犲

电子脚扣是指通过发射器遥控佩戴在被监管人脚踝上的接收器，以报警、电击等方式，实现对被监

管人寻找、控制的产品。

４　技术要求

４．１　组成和外观

４．１．１　电子脚扣组成

电子脚扣由发射器和接收器组成。发射器为遥控装置，接收器由声音报警装置、电击装置和固定脚

带构成，见图１。

４．１．２　外观

ａ）　机壳外形尺寸应符合图纸。

ｂ）　非金属外壳表面应无裂纹、褪色及永久性污渍，无明显变形和划痕。

ｃ）　金属外壳表面涂覆不能露出底层金属，并无起泡、腐蚀、划痕、涂层脱落和沙孔等。

４．２　锁扣

锁扣应灵活、可靠。

４．３　接收器固定装置牢固度

接收器的外壳装置与固定脚带之间能承受８００Ｎ的静拉力，连接处不应开脱，脚带不应断裂。

４．４　发射器

ａ）　载频频率：３１５ＭＨｚ。

ｂ）　电源容量：连续发射工作时间大于７２ｈ。
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