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引  言

根据热式气体质量流量计型式评价工作的需要,制定本型式评价大纲。
遵循科学性、可操作性的制定原则,按JJF1015—2014 《计量器具型式评价通用规

范》、JJF1016—2014 《计量器具型式评价大纲编写导则》的要求,依据GB/T2423.1
《电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验A 低温》、GB/T2423.2 《电工

电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验B 高温》、GB/T2423.3 《电工电子

产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Cab:恒定湿热试验》、GB/T2423.10 《电工

电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动 (正弦)》、GB/T17626.2
《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》、GB/T17626.3 《电磁兼容 试

验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》、GB/T17626.4 《电磁兼容 试验和测量

技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》、GB/T17626.5 《电磁兼容 试验和测量技术 
浪涌 (冲击)抗扰度试验》、GB/T17626.11 《电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、
短时中断和电压变化的抗扰度试验》,结合我国热式气体质量流量计的技术水平及行业

现状进行制定。
本规范为首次发布。
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热式气体质量流量计型式评价大纲

1 范围

本型式评价大纲适用于分类编码为12183500的热式气体质量流量计 (以下简称流

量计)的型式评价。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJG1132—2017 热式气体质量流量计

GB/T2423.1 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验A 低温

GB/T2423.2 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验B 高温

GB/T2423.3 电工电子产品环境试验 第2部分 试验方法 试验Cab:恒定湿

热试验

GB/T2423.10 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Fc:振动

(正弦)

GB4208 外壳防护等级 (IP代码)

GB/T15479 工业自动化仪表绝缘电阻、绝缘强度技术要求和试验方法

GB/T17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

GB/T17626.3 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

GB/T17626.4 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

GB/T17626.5 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌 (冲击)抗扰度试验

GB/T17626.11 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的

抗扰度试验

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语

本规范除引用JJF1004的术语及定义外,还使用下列术语。

3.1 热式气体质量流量计 thermalmassgasflowmeters
利用热传递原理测量质量流量的计量器具。

3.2 标况体积流量 normalizedvolumetricflowrate
20℃、101.325kPa状态下的体积流量。

4 概述

4.1 用途

流量计用于空气、燃气等各种气体流量的测量。
1
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