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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ５６３６２：１９８４《纸和纸板　透气度的测定（中等范围）　第２部分：肖伯尔法》、

ＩＳＯ５６３６５：２００３《纸和纸板　透气度的测定（中等范围）　第５部分：葛尔莱法》和ＩＳＯ５６３６３：１９９２《纸

和纸板　透气度的测定（中等范围）　第３部分：本特生法》。

本标准与ＩＳＯ５６３６２：１９８４、ＩＳＯ５６３６３：１９９２和ＩＳＯ５６３６５：２００３相比，主要差异如下：

———删除了国际标准的引言；

———将国际标准范围进行了合并；

———将本标准中仪器的描述作为了附录。

本标准是对ＧＢ／Ｔ４５８—２００２《纸和纸板透气度的测定（肖伯尔法）》、ＧＢ／Ｔ２６７９．１３—１９９６《纸和纸

板透气度的测定（中等范围）本特生法》和ＧＢ／Ｔ５４０２—２００３《纸和纸板透气度的测定（中等范围）葛尔

莱法》三项标准的整合修订，并代替以上三项标准。

本标准与ＧＢ／Ｔ４５８—２００２、ＧＢ／Ｔ２６７９．１３—１９９６和ＧＢ／Ｔ５４０２—２００３相比，有如下变化：

———将仪器结构及工作原理以附录的形式加以介绍，以利于本标准主体的条理性；

———在葛尔莱方法中，因仪器过时，故将夹板上置型仪器删除，相关标准内容也予以相应删减，请使

用本标准的各方注意相关变化。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ、附录Ｃ为规范性附录。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：中华人民共和国青岛出入境检验检疫局、中华人民共和国山东出入境检验检疫

局、中华人民共和国荣成出入境检验检疫局、中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人：王涛、玄龙德、赵晓明、于洁。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ４５８—１９６４，ＧＢ４５８—１９７９，ＧＢ４５８—１９８９，ＧＢ／Ｔ４５８—２００２；

———ＧＢ／Ｔ２６７９．１３—１９９６；

———ＧＢ／Ｔ５４０２—１９８５，ＧＢ／Ｔ５４０２—２００３。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会负责解释。
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纸和纸板　透气度的测定

１　范围

本标准规定了纸和纸板透气度的三种测定方法：葛尔莱法、肖伯尔法、本特生法。

本标准适用于透气度在１×１０－２μｍ／（Ｐａ·ｓ）～１×１０
２

μｍ／（Ｐａ·ｓ）之间的纸和纸板。

本标准不适用于表面粗糙度较大，且不能被牢固夹紧的纸和纸板，如皱纹纸或瓦楞纸板。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ４５０　纸和纸板　试样的采取及试样纵横向、正反面的测定（ＧＢ／Ｔ４５０—２００８，ＩＳＯ１８６：

２００２，ＭＯＤ）

ＧＢ／Ｔ１０７３９　纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气（ＧＢ／Ｔ１０７３９—２００２，ｅｑｖＩＳＯ１８７：

１９９０）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

透气度　犪犻狉狆犲狉犿犲犪狀犮犲

按规定条件，在单位时间和单位压差下，通过单位面积纸或纸板的平均空气流量，以微米每帕斯卡

秒表示［１μｍ／（Ｐａ·ｓ）＝１ｍＬ／（ｍ
２·Ｐａ·ｓ）］。

４　葛尔莱法测定步骤

４．１　试样的制备

４．１．１　试样的采取按ＧＢ／Ｔ４５０的规定进行。

４．１．２　试样温湿处理应按ＧＢ／Ｔ１０７３９的规定进行。

４．１．３　从１０张样品中分别切取一个试样，试样尺寸为５０ｍｍ×５０ｍｍ。

　　注：试验面上不能有皱折、裂纹和洞眼等外观纸病。

４．２　测定

４．２．１　测试应在与温湿处理时相同的大气条件下进行。

４．２．２　将仪器调准至水平，使两圆筒成垂直状态，然后将平滑、坚硬致密、无渗透性的金属或塑料薄片

夹在两孔板之间，检查仪器的密封性。按４．２．３进行检查，经５ｈ的测定，泄露空气应不大于５０ｍＬ。

４．２．３　将内圆筒升高，使其边缘在外圆筒的支撑装置上。将试样夹好，然后移开支撑装置，使内圆筒下

降至能被浮起为止。

当内圆筒平稳下移时，从零刻度开始计时，测定初始两个５０ｍＬ间隔（即从０ｍＬ至１００ｍＬ的间

隔）通过外圆筒边缘时所需时间。测定准确度如下：

≤６０ｓ　　　　　　准确至０．２ｓ。

＞６０ｓ至≤１８０ｓ 准确至１ｓ

＞１８０ｓ 准确至５ｓ
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