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前  言

  GB/T24986《家用和类似用途电器可靠性评价方法》分为以下部分:
———第1部分:通用要求;
———第2部分:电冰箱(电冰柜)的特殊要求;
———第3部分:洗衣机的特殊要求;
———第4部分:房间空气调节器的特殊要求;
———第5部分:室内加热器的特殊要求;
……
本部分为GB/T24986的第5部分。
本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本部分由中国轻工业联合会提出。
本部分由全国家用电器标准化技术委员会(SAC/TC46)归口。
本部分起草单位:宁波先锋电器制造有限公司、中国电器科学研究院有限公司、艾美特电器(深圳)

有限公司、深圳市联创科技集团有限公司、广东美的环境电器制造有限公司、宁波市标准化研究院、中国

家用电器研究院、浙江省质量检测科学研究院、威凯检测技术有限公司、宁波出入境检验检疫局、安徽中

认倍佳科技有限公司、国家红外及工业电热产品质量监督检验中心、佛山市麦尔电器有限公司。
本部分主要起草人:方庆朕、朱永国、陈灿坤、王旨军、赖伴来、邓美华、鲍俊、陆伟、赵奇、李政勇、

陈大果、刘杰、吴迪、龚金水。
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引  言

  目前,可靠性技术已广泛地应用到了各个领域,比如汽车行业,医疗行业,军事领域,航空领域。长

时间的实践已证明,可靠性技术在各领域的应用,有效地促进了产品质量的快速提升,从而更好地满足

了消费者的需求。
中国家电业目前已是一个成熟产业,成为全球家电的生产、消费和出口大国。如今,中国已经是全

球最大的室内加热器生产国和出口国。可靠性评价作为提高产品质量的重要手段,已经在产品的设计、
生产和使用等阶段得到了广泛运用。随着室内加热器的可靠性试验方法国家标准的出台,运用可靠性

评价方法来对室内加热器的关键技术进行评价,进而有效保证产品质量的提高,保障产品使用者的利益

显得非常必要。
本部分结合室内加热器行业的特点,并借鉴相关行业的可靠性标准范本,运用数理统计知识并综合

室内加热器行业各企业意见,确定了科学、有效的评价方案。本部分是GB/T24986.1《家用和类似用途

电器可靠性评价方法 第1部分:通用要求》在室内加热器可靠性评价方面的应用,其中明确了标准适

用的产品类型,规定了室内加热器可靠性评价方法为定量评价的统计分析法,确定了室内加热器可靠性

评价所选用的参数、可靠性试验方法及方案等。
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家用和类似用途电器可靠性评价方法
第5部分:室内加热器的特殊要求

1 范围

GB/T24986的本部分规定了家用和类似用途室内加热器(以下简称“加热器”)可靠性定量评价的

常用参数及其评价方法。
本部分适用于便携式和驻立式的各类加热器,单相器具额定电压不超过250V,其他器具额定电压

不超过480V的加热器。
本部分不适用于以下加热器:
———装在建筑物结构内的加热器;
———中央取暖系统;
———连接导风道的加热器;
———装有柔软电热元件的墙纸、毯子、帘子或管子;
———家用贮热式室内加热器;
———浴室电加热器(浴霸)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T5080.7—1986 设备可靠性试验 恒定失效率假设下的失效率与平均无故障时间的验证试

验方案

GB/T24986.1—2010 家用和类似用途电器可靠性评价方法 第1部分:通用要求

3 术语和定义

GB/T24986.1—2010界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1
耐久性 durability
在规定的使用与维修条件下,直到极限状态前完成规定功能的能力。

  注:产品的极限状态可以由使用寿命的终止、经济和技术上已不适宜等来表征。

3.2
MTTFF的验证区间 demonstratedMTTFFinterval
在试验条件下,真实 MTTFF的可能范围。即在规定的置信度下对 MTTFF的区间估计。

  注:(MTTFF)U 称为置信上限,(MTTFF)L 称为置信下限。

3.3
置信度 confidencelevel
随机的置信区间包括参数真值的概率。
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