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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》所给出的规则和格式进

行编制。
本规范参照了GB/T18694—2002 《无损检测 超声检验 探头及其声场的表征》、

ASTME1065—08 《超 声 扫 查 部 件 特 性 的 评 价 标 准 导 则》 (StandardGuidefor
EvaluatingCharacteristicsofUltrasonicSearchUnits)中描述的测量方法,声场特性主

要参考了ASTME1065—08,包括近场长度/焦距、声束直径、声束扩散角、场深等

参数。
本规范为首次发布。
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超声探伤仪换能器声场特性校准规范

1 范围

本规范规定了用于超声无损检测的超声换能器 (亦称为 “超声探头”)辐射声场的

计量特性、校准条件和校准方法。本规范适用于频率在 (0.5~15)MHz范围内的平面

超声换能器与聚焦超声换能器。其他超声换能器及其阵列声场特性的校准也可以参照

采用。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJF1001 通用计量术语及定义

JJF1034 声学计量名词术语及定义

GB3102.7 声学的量和单位

GB/T16540—1996 在 (0.5~15)MHz频率范围内的超声场特性及其测量 水

听器法

GB/T18694—2002 无损检测 超声检验 探头及其声场的表征

ASTME1065—08 超声扫查部件特性的评价标准导则 (StandardGuideforEval-
uatingCharacteristicsofUltrasonicSearchUnits)

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

本规范采用JJF1001和JJF1034中有关的术语及定义。
本规范采用GB3102.7中规定的量和单位。

3.1 声束直径 soundbeamdiameter
在与超声换能器表面平行的声场截面中,选择比最大值低若干分贝 (一般为3dB

或6dB)的相同幅值点组成的封闭曲线并对其做拟合形成圆形,该圆形的直径即为该

处的声束直径,单位为毫米 (mm)。

3.2 声束扩散角 beamspread
以声轴为参考线,在声轴方向的某段空间内,在声轴两侧选择比声轴处声压低若干

分贝 (一般为3dB或6dB)的点并拟合成两段直线,该两段直线之间的夹角即为该段

内的声场扩散角,单位为度 (°)。

3.3 场深 depthoffield
声轴上的声压场分布中,在最大幅值处 (焦点)前后比最大幅值声压下降6dB的

两个位置间的距离,即为该超声换能器的场深,单位为毫米 (mm)。

1

JJF1650—2017




