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前　　言

　　本标准修改采用ＩＳＯ５２７５：２００３《石油产品和芳烃溶剂　硫醇与硫化物的检验方法　博士试验》

（英文版）。

本标准根据ＩＳＯ５２７５：２００３重新起草。为了方便比较，在资料性附录Ａ中列出了本国家标准条款

和国际标准条款的对照一览表。

本标准在采用国际标准时进行了修改。这些技术性差异用垂直单线标识在它们所涉及的条款的页

边空白处。在附录Ｂ中给出了技术性差异及其原因的一览表以供参考。

为了便于使用，本标准还做了下列编辑性修改：

———“本国际标准”改为“本标准”；

———用小数点“．”代替作为小数点的“，”；

———删除国际标准的前言。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８０３７—１９８７《焦化苯类产品中硫醇的检验方法》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８０３７—１９８７相比主要差异如下：

———增加“安全警告”、“范围”、“规范性引用文件”、“结果表述”和“检验报告”的内容；

———规范了部分单位和格式。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ都是资料性附录。

本标准由中国钢铁工业协会提出。

本标准由全国钢标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：武汉科技大学、冶金工业信息标准研究院。

本标准主要起草人：何选明、赵敏伦、李耀拉、方红明、孙伟。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８０３７—１９８７。
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焦化苯类产品中硫醇的检验方法

　　安全警告：本标准在使用中将涉及危险的原料、操作和仪器。本标准不能保证解决所有的与其相关

联的安全问题。本标准的使用者在使用前有责任建立健全适当的安全和健康保障制度。

氯化镉有毒，应当作环境有毒废物处理。

１　范围

本标准规定了焦化苯类产品中硫醇检验方法的原理、试剂和材料、仪器、取样和制样、试验步骤和检

验报告。

本标准适用于焦化甲苯和焦化二甲苯中硫醇和硫化氢的检验。不适用于含有超过痕量过氧化物或

二硫化碳含量超过０．４％（质量分数）的试样。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９９９　焦化油类产品取样方法

ＧＢ／Ｔ６６８２　分析实验室用水规格和试验方法（ＧＢ／Ｔ６６８２—２００８，ＩＳＯ３６９６：１９８７，ＭＯＤ）

３　原理

试样与亚铅酸钠溶液混合振荡，从混合溶液的外观的变化来判断有无硫醇、硫化氢、单质硫或过氧

化物的存在，并在加入升华硫振荡后最终验证有无硫醇。

４　试剂和材料

除非特别说明，４．２～４．１１的试剂应达到分析纯，水纯度符合ＧＢ／Ｔ６６８２中三级水要求。

４．１　三水合乙酸铅［（ＣＨ３ＣＯＯ）２Ｐｂ·３Ｈ２Ｏ］，晶体。

４．２　氢氧化钠（ＮａＯＨ），固体。

４．３　亚铅酸钠溶液（博士试剂）

将２５ｇ三水合乙酸铅结晶（４．１）溶解到２００ｍＬ蒸馏水中，过滤后再加到１００ｍＬ含有６０ｇ氢氧化

钠（４．２）的水的溶液中。混合物在沸水浴中加热３０ｍｉｎ±５ｍｉｎ，冷却后用水稀释至１０００ｍＬ。

用带有密封塞子瓶存贮溶液，如溶液不透明则在用前过滤。

４．４　氯化镉（ＣｄＣｌ２）。

４．５　浓盐酸（ＨＣｌ），质量分数约为３６％（１１ｍｏｌ／Ｌ）。

４．６　氯化镉溶液

用水溶解１００ｇ氯化镉（４．４），加入１０ｍＬ盐酸，并稀释到１０００ｍＬ。

对于常规分析，５０ｇ／Ｌ的ＮａＨＣＯ３ 溶液可以用作分析，但是因为硫化钠是无色的，要求用醋酸铅

试纸来确定硫化氢是否脱除（见７．２）。

４．７　升华硫，干燥（密封容器保存）。

４．８　碘化钾溶液（ＫＩ）

碘化钾１００ｇ／Ｌ溶液，使用前当天配制。
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