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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》起草,其中测量不确定

度的评定按照JJF1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》进行。目前尚未有与温度

显示仪表相关的国际建议发布,只有欧盟2007年颁布的校准指南EURAMET/cg-11/

v.01 《温度校准仪校准指南》 (Guidelinesonthecalibrationoftemperatureindicators
andsimulatorsbyelectricalsimulationandmeasurement)可供参考,本规范等效采用

了其温度显示仪表部分的校准原则、校准要求和不确定度评定。
本规范为首次发布。

Ⅱ

JJF1664—2017



温度显示仪校准规范

1 范围

本规范适用于接受热电偶、热电阻等温度传感器信号或温度变送器输出信号的温度

显示仪表,包括过程测量控制系统中温度显示部分的校准。接受直流电压或电流过程信

号显示的二次仪表均可参照本规范进行校准。

2 引用文件

本规范引用下列文件:

JJG617—1996 数字温度指示调节仪

JJG951—2000 模拟式温度指示调节仪

GB/T16839.1—1997 热电偶 第1部分:分度表

JB/T8622—1997 工业铂热电阻技术条件及分度表

JB/T8623—1997 工业铜热电阻技术条件及分度表

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用本规范;凡是不注日期的引用文件,
其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 概述

温度显示仪表是一种工业过程测量仪表,又称温度二次仪表。仪表本身并不能单独

测量温度,必须与温度传感器相配、接受其信号才能测量温度。仪表输入信号是一种标

准化、规范性的信号,通常包括符合国际电工委员会 (IEC)标准、国家标准、行业标

准的热电阻、热电偶信号以及标准化 (电流、电压)信号和在特定领域内公认的规范化

信号。仪表在与热电偶连接测量温度时,通常具有参考端温度自动补偿功能,可以不用

外接冷端补偿器直接与热电偶连接。
目前常用热电阻的类型有Pt100,Pt500,Pt1000,Cu50,Cu100等,其温度与电

阻值的对应关系 (简称分度表,以下同)遵循JB/T8622—1997和JB/T8623—1997标

准要求;常用热电偶的类型有B、S、R、K、N、E、J、T等,其温度与电势值的对应

关系遵循 GB/T16839.1—1997标准要求;仪表可接受的标准化直流电信号为电流

4mA~20mA、电压1V~5V等。
仪表按温度显示的特征可分为数字仪表和模拟仪表两大类。数字显示方式的仪表按

分辨力分类,常见的分辨力有0.1℃和1℃。模拟显示方式包括指针指示、色带指示和

光柱指示三种,有全量程指示也有与设定值结合的偏差指示。
仪表的输入信号可以是单一的,也可以是复合的,也可以是按说明书要求通过操作

键设置的。
仪表原理框图见图1。
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