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前　　言

　　本标准等同采用国际标准ＩＳＯ／ＩＥＣ８４８２：１９９３《信息技术　系统间远程通信和信息交换　双扭线

多点互连》（英文版）。

本标准代替ＧＢ／Ｔ１５１２７—１９９４《信息处理系统　数据通信　双扭线多点互连》。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５１２７—１９９４相比主要变化如下：

———本标准增加了ａ．ｃ．加载；

———本标准增加了附录Ｂ关于ａ．ｃ．加载测量的指南。

本标准与ＧＢ／Ｔ１５１２７—１９９４相比编辑上的变化如下：

———将术语和定义列为第３章；

———第１章范围的主要变化为，将公共干线电缆的长度由５００米改为１２００米，可适用的数据信号

速率由１Ｍｂｉｔ／ｓ改为１２．５Ｍｂｉｔ／ｓ；

———第５章互连配置原来的５ｍ改为１ｍ。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ为资料附录。

本标准由全国信息技术标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位：信息产业部电子工业标准化研究所。

本标准主要起草人：张晖、张翠、吴东亚、郭楠、徐冬梅。

本标准于１９９４年首次发布。
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信息技术　系统间远程通信和信息交换

双扭线多点互连

１　范围

１．１　本标准对下述几方面，规定物理媒体特性：

ａ）　对两线或四线网络拓扑中的双扭线多点互连，分别提供半双工或全双工数据传输能力；

ｂ）　互连端点系统的二进制信号和双向信号传送；

ｃ）　端点系统分支电缆和可长达１２００ｍ的公共干线电缆的电气和机械设计；

ｄ）　端点系统范围内集成电路型的发生器和接收器的部件测量；

ｅ）　可适用的数据信号速率高达１２．５Ｍｂｉｔ／ｓ。

１．２　所定义的电气部件特性和测量与ＧＢ／Ｔ７６１９给出的双扭线点到点的特性非常一致。

１．３　本标准不描述完整的物理接口，亦不描述功能接口特性，如：

ａ）　互换数据电路和控制电路的数目；

ｂ）　端点系统分支电缆连接器的类型、尺寸和插针分配；

ｃ）　数据和控制信号编码；

ｄ）　互换电路上信号间的时间关系；

ｅ）　同步或异步的传输方式；

ｆ）　发送和接收的信号质量。

１．４　本标准不规定特殊的环境条件，如电流绝缘、电磁干扰（ＥＭＩ）、射频干扰（ＲＦＩ）以及人员安全。这

些可能会构成未来补篇的课题。

１．５　本标准主要是部件规范，对所有可能配置中满意地互操作规定不够充分，确保其预期配置能满意

互操作是实现者的责任。

１．６　本标准可以同任何适当的一组功能和附加环境特性结合，以满足局域网或广域网领域中的实际数

据传输要求。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ７６１９　在数据通信领域中通常同集成电路设备一起使用的平衡型双流接口电路的电气特性

（ＧＢ／Ｔ７６１９—１９８７，ｅｑｖＣＣＩＴＴ建议Ｖ．１１：１９８４）

３　术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

３．１

平衡互换电路　犫犪犾犪狀犮犲犱犻狀狋犲狉犮犺犪狀犵犲犮犻狉犮狌犻狋

使用两根导线和差模电压发送信号的互换电路。

３．２

共模抑制比　犮狅犿犿狅狀犿狅犱犲狉犲犼犲犮狋犻狅狀狉犪狋犻狅；犆犕犚犚

对平衡互换电路，所加的共模电压犞ｃｍ与所形成的横向电压犞ｔｒ（与差模电压相同）之比。
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