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引  言

  本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》进行编制。

本规范参照了下列文件:

JJG1106—2015 《工作用静止式谐波有功电能表检定规程》;

GB/T17626.7—2008 《电磁兼容 试验和测量技术 供电系统及所连设备谐波、
谐间波的测量和测量仪器导则》;

IEC61000-4-30:2008 《电磁兼容 第4-30部分 试验和测量技术 电能质量测量

方法》(Electromagneticcompatibility (EMC)—Part4-30:Testingandmeasurement
techniques—Powerqualitymeasurementmethods)。

本规范为首次发布。
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工频谐波测量仪器校准规范

1 范围

本规范适用于工频谐波测量仪器 (包括谐波分析仪和标准谐波功率源)的校准。这

类仪器工作在实验室条件下,基波频率在45Hz至65Hz范围内,具有谐波电压、谐

波电流和谐波功率的测量功能,或者它们中的一部分功能。
对标准功率表、标准电能表的谐波测量功能的校准,可参照本规范。
本规范不适用于谐间波的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

JJF1245.3—2010 安装式电能表型式评价大纲 特殊要求 静止式有功电能表

(0.2S、0.5S、1和2级)

GB/T17215.302—2013 交流电测量设备 特殊要求 第2部分:静止式谐波有

功电能表

GB/T17215.321—2008 交流电测量设备 特殊要求 第21部分:静止式有功电

能表 (1级和2级)

OIMLR46Edition2012(E):有功电能表 (ActiveElectricalEnergyMeters)
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 谐波 [分量] harmonic(component)
周期量的傅立叶级数中次数为大于1的整数的分量。
注:

1 本规范中,直流 [分量]看作次数为0的谐波。

2 谐波电压、谐波电流及其形成的谐波功率等相关量的公式表达见附录A。

3 改写GB/T17215.302—2013,定义3.4。

3.2 谐波绝对误差 harmonicabsoluteerror
谐波测量仪器测量的谐波示值与参考值 (由测量标准装置提供的同次谐波示值)之

间的差。以V,mV,μV (谐波电压);A,mA,μA (谐波电流);或 W,mW,μW
(谐波功率)表示。

3.3 谐波相对误差 harmonicrelativeerror
谐波绝对误差与参考值的比。以 mV/V,μV/V (谐波电压);mA/A,μA/A (谐

波电流);或mW/W,μW/W (谐波功率)表示,也可以用百分数表示。

3.4 谐波引用误差 harmonicfiducialerror
1
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