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前　　言

　　本标准与ＩＳＯ１３４６：１９９０《聚丙烯单丝或薄膜绳索　规范》的一致性程度为非等效。本标准中的线

密度指标、最低断裂强力的优等品指标采用ＩＳＯ１３４６，抽样方法和试验方法采用ＩＳＯ２３０７：１９９０《绳索

　有关物理和机械性能的测定》。

本标准代替ＧＢ／Ｔ８０５０—１９８７《三股和八股聚丙烯单丝或薄膜绳索特性》。

本标准与ＧＢ／Ｔ８０５０—１９８７相比主要修改了以下内容：

———修改了标准名称；

———扩大了标准适用范围；

———增加“分类与标记”一章；

———三股和四股聚丙烯绳索与八股聚丙烯绳索的主要指标分列两张表考核；

———增加检验规则内容；

———增加标识内容；

———包装、运输及贮存并为一章。

本标准的附录Ａ、附录Ｂ是资料性附录。

本标准由中国纺织工业协会提出。

本标准由上海市纺织工业技术监督所归口。

本标准由上海市纺织工业技术监督所负责起草，江苏宝应县九力绳缆有限公司参加起草。

本标准由上海市纺织工业技术监督所负责解释。

本标准所替代标准的历次版本发布情况为：

———ＧＢ／Ｔ８０５０—１９８７。
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聚丙烯单丝或薄膜绳索特性

１　范围

本标准规定了三股、四股、八股聚丙烯单丝或薄膜绳索在本色或着色状态时的主要特性。这类绳索

是由密度接近０．９１ｇ／ｃｍ
３ 属于聚丙烯类的单丝或薄膜所构成的。

本标准适用于线密度在６．０ｋｔｅｘ与１１５２１ｋｔｅｘ之间，公称直径为４ｍｍ～１６０ｍｍ的这类绳索。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款，凡是注日期的引用文件，其随后所有的

修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准。然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本，凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ８８３４　绳索　有关物理和机械性能的测定

３　分类与标记

３．１　分类

聚丙烯绳索分为三种类型。

Ａ型：三股绳索，见图１。

图１　三股绳索（犃型）的形态图

　　Ｂ型：四股绳索，见图２。

图２　四股绳索（犅型）的形态图

　　Ｅ型：八股绳索，见图３。

图３　八股绳索（犈型）的形态图

３．２　标记

聚丙烯绳索的规格型号表示方法如下：
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