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前　　言

　　本标准的全部技术内容为强制性。

本标准由公安部装备财务局提出。

本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：总后军需生产技术研究所、公安部特种警用装备质量监督检验中心、温州长城拉

链集团公司、临海市众安服饰有限公司。

本标准主要起草人：高军、刘静茹、蒋艺、许剑翩。

本标准于２００７年１１月首次发布。
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警服材料　拉链

１　范围

本标准规定了警服用拉链（以下简称“拉链”）的要求、检验方法、检验规则及标志、包装、运输与

贮存。

本标准适用于以尼龙材料制作的尼龙拉链和以聚甲醛材料制作的注塑拉链的生产、检验、验收与

订购。

２　规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有

的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

ＧＢ／Ｔ１９１—２０００　包装储运图示标志（ｅｑｖＩＳＯ７８０：１９９７）

ＧＢ２５０—１９９５　评定变色用灰色样卡（ｉｄｔＩＳＯ１０５／Ａ０２：１９９３）

ＧＢ／Ｔ６５４３—１９８６　瓦楞纸箱

ＧＢ／Ｔ８７３８—２００６　铸造用锌合金锭

ＧＪＢ３８４０—１９９９　包装用塑料基压敏胶粘带规范

ＱＢ／Ｔ２１７２—２００１　注塑拉链

ＱＢ／Ｔ２１７３—２００１　尼龙拉链

ＱＢ／Ｔ２４６１—１９９９　包装用降解聚乙烯薄膜

ＱＢ／Ｔ３８１１—１９９９　塑料打包带

３　分类

按链牙材料不同，拉链分为：尼龙拉链和注塑拉链。

尼龙拉链分为：３号闭尾反穿尼龙编织拉链、３号闭尾普通尼龙螺旋拉链、３号闭尾隐形尼龙螺旋拉

链，见图１。

注塑拉链分为：５号单开尾注塑拉链、５号双开尾注塑拉链，见图２。
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