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前  言

  本标准的全部技术内容为强制性。
本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准由公安部装备财务局提出。
本标准由公安部特种警用装备标准化技术委员会归口。
本标准起草单位:公安部装备财务局、公安部第一研究所、东风商用车有限公司、南京依维柯汽车有

限公司、河南中光学神气汽车改装有限公司、江西江铃汽车集团改装车有限公司。
本标准主要起草人:潘长东、凌建寿、王梅、庞振江、薛飞、宋文建、刘存宾。
本标准于2012年05月首次发布。
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警 用 宿 营 车

1 范围

本标准规定了警用宿营车的术语和定义、分类与代号、技术要求、试验方法、检验规则、标志、运输和

贮存。
本标准适用于汽车整车或二类底盘改装的警用宿营车。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB1495 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法

GB1589 道路车辆外廓尺寸、轴荷及质量限值

GB/T2820.8 往复式内燃机驱动的交流发电机组 第8部分:对小功率发电机组的要求和试验

GB4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB4785 汽车及挂车外部照明和光信号装置的安装规定

GB7258 机动车运行安全技术条件

GB8108 车用电子警报器

GB8410 汽车内饰材料的燃烧特性

GB/T12534 汽车道路试验方法通则

GB/T12539 汽车爬陡坡试验方法

GB/T12544 汽车最高车速试验方法

GB/T12545.2 商用车燃料消耗量试验方法

GB/T12546 汽车隔热通风试验方法

GB/T12673 汽车主要尺寸测量方法

GB/T12674 汽车质量(重量)参数测定方法

GB12676 汽车制动系统 结构、性能和试验方法

GB/T12678 汽车可靠性行驶试验方法

GB/T12782 汽车采暖性能要求和试验方法

GB/T13869 用电安全导则

GB13954 警车、消防车、救护车、工程救险车标志灯具

GB/T14172 汽车静侧翻稳定性台架试验方法

GB/T17578 客车上部结构强度的规定

GB/T18883 室内空气质量标准

GB/T22551 旅居车辆 旅居挂车 居住要求

GB/T23334 开启式客车安全顶窗

GB26172.1 折叠翻靠床 安全要求和试验方法 第1部分 安全要求

GB/T26172.2 折叠翻靠床 安全要求和试验方法 第2部分 试验方法
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