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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
本标准代替YS/T496—2005《钎焊式热交换器用铝合金箔》。
本标准与YS/T496—2005相比,主要差异如下:
———增加了术语;
———增加了4004、4045、4047、4104、4343、4A13、4A43、4A45合金牌号;
———将原牌号3003+1%Zn改为3A11,将原牌号3003+1.5%Zn改为7A11;
———增加了4A43、4A45合金的化学成分要求;
———增加了铝箔宽度范围;
———增加了4004、4045、4047、4104、4343、4A13、4A43、4A45合金的力学性能指标;
———增加了铝箔检验方法;
———修改了铝箔厚度、宽度允许偏差。
本标准由全国有色金属标准化技术委员会(SAC/TC243)归口。
本标准负责起草单位:东北轻合金有限责任公司、银邦金属复合材料股份有限公司。
本标准参加起草单位:西南铝业(集团)有限公司、山东兖矿轻合金有限公司、有色金属技术经济研

究院。
本标准主要起草人:郭瑞、周德敬、谢延翠、韩冰、凌亚标、王琦、杨枭 、杨富波、齐守智、刘桂云。
本标准所代替标准的历次版本发布情况为:
———YS/T496—2005。
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钎焊式热交换器用铝合金箔

1 范围

本标准规定了钎焊式热交换器用铝合金箔的术语、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮
存及质量证明书与订货单(或合同)内容。

本标准适用于钎焊式热交换器用铝合金翅片箔、钎焊箔(以下简称铝箔)。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T3190 变形铝及铝合金化学成分

GB/T3199 铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存

GB/T3246.1 变形铝及铝合金制品组织检验方法 第1部分:显微组织检验方法

GB/T7999 铝及铝合金光电直读发射光谱分析方法

GB/T8170 数值修约规则与极限数值的表示和判定

GB/T16865 变形铝、镁及其合金加工制品拉伸试验用试样

GB/T17432 变形铝及铝合金化学成分分析取样方法

GB/T20975(所有部分) 铝及铝合金化学分析方法

GB/T22638.1 铝箔试验方法 第1部分:厚度的测定 重量法

3 要求

3.1 产品分类

3.1.1 铝箔的牌号、状态、规格应符合表1的规定。需要其他牌号、状态、规格时,由供需双方协商确

定,并在订货单(或合同)中注明。

表1

牌 号 状态
规格/mm

厚度 宽度

3003、3A11、7A11
O、H12、H22、H14、

H24、H16H26、H18、H19

4004、4045、4047、4104、

4343、4A13、4A43、4A45

O、H14、H24、

H16、H18

0.050~0.200 8.0~1400.0
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