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引  言

本规范依据JJF1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》及JJF1059.1—2012
《测量不确定度评定与表示》编制。

本规范主要针对具有模拟分量输出的高清视频信号发生器的校准方法进行了规定。
本规范参考了GB3659—1983 《电视视频通道测试方法》、SJ/T11332 《数字电视接收

设备接口规范 第6部分:RGB模拟基色视频信号接口》、SJ/T11333 《数字电视接收

设备接口规范 第7部分:YPBPR模拟分量视频信号接口》等的现行有效版本。
在附录C中给出了高清视频电平、通道间延迟、信噪比、驱动信号幅度等校准项

目的测量不确定度评定示例。在附录D中给出了高清视频信号的定义,包括:信号制

式、信号转换以及图像信号波形的定义。
本规范为首次发布。
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高清视频信号发生器校准规范

1 范围

本规范适用于具有模拟分量输出的高清视频信号发生器的校准。

2 引用文件

本规范引用了下列文件:

GB3659—1983 电视视频通道测试方法

SJ/T11332 数字电视接收设备接口规范 第6部分:RGB模拟基色视频信号

接口

SJ/T11333 数字电视接收设备接口规范 第7部分:YPBPR模拟分量视频信号

接口

凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本规范;凡是不注日期的引用文

件,其最新版本 (包括所有的修改单)适用于本规范。

3 术语和计量单位

3.1 RGB模拟基色视频信号 RGBanalogelementvideosignal
具相同带宽、含或外加同步信息、彼此同步、经伽马校正的红 (R)、绿 (G)、蓝

(B)三基色模拟视频信号。

3.2 YPBPR模拟分量视频信号 YPBPRanalogcomponentvideosignal
Y、PB、PR信号分别是亮度信号 (Y)、蓝色差信号 (B-Y)和红色差信号 (R-Y)

的幅度值乘以一个比例系数而得到的模拟信号。至少Y信号中含同步脉冲信号。

3.3 双极性三电平同步脉冲信号 bipolarthree-levelsynchronizingpulsesignal
由负极性和正极性脉冲以及0电平组成的一种同步信号,其上升沿穿过0电平的时

刻与扫描同步定时基准相对应。

3.4 视频信噪比 videosignaltonoiseratio
视频信号电平值与噪声幅度有效值之比,按式 (1)计算:

S/N =20×lg
V

Nrms
(1)

  式中:

S/N———视频信噪比,dB;

V———视频信号电平值,取700mV;

Nrms———噪声幅度的有效值,mV。

4 概述

高清视频信号发生器能产生各种高清视频图像测试信号,包括彩条信号、阶梯信
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